
izolacja pozioma 
2 x papa asf. na lepiku

izolacja pionowa 
2 x Izolbet lub
abizol R+P
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- pokrycie : blacha dachówkowa powlekana
- łaty - 5x4,0cm
- kontrłaty 3x5,0cm
- wiatroizolacja
- krokwie 8x16cm
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- 0,02

- termoizolacja : wełna mineralna gr. 20cm
- folia paroizolacyjna
- istniejący strop na belkach stalowych 
  typu Kleina
- tynk cementowo - wapienny

2 32

ława - ściąg - posadzka : płytki ceramiczne
- podkład betonowy B20 gr. 5cm 
  zbrojony siatką posadzkową
- styropian EPS 100 gr. 8cm
- 2 x papa asfaltowa lub folia izolacyjna
- beton klasy B15 gr. 10cm
- podsypka piaskowa gr. 30cm

- posadzka : płytki ceramiczne
- podkład betonowy B20 gr. 5cm 
  zbrojony siatką posadzkową
- styropian EPS 100 gr. 10cm
- 2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia izolacyjna
- żwirobeton gr. 10cm
- podsypka piaskowa gr. 20cm

795

+ 5,20
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- termoizolacja : wełna mineralna gr. 20cm
- folia paroizolacyjna
- płyta żelbetowa wylewana gr. 14cm
- tynk cementowo - wapienny

+ 3,04

dylatacja 2cm
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