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OPIS TECHNICZNY
do projektu wewnetrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania przebudowy i rozbudowy budynku po zlewni mleka wraz ze
zmiana sposobu uzytkowania na dom kultury na dz. nr ewid. 279
Zarnowo Drugie 16, 16-300 Augustéw

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- projekt budowlany cz. architektoniczno-konstrukcyjna
- plan sytuacyjno - wysokosciowy terenu skala 1: 500

- uzgodnienia z inwestorem

- Polskie Normy 1 literatura techniczna

2. Dane ogodlne i zakres opracowania.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem murowanym niepodpiwniczonym.

Ilos$¢ kondygnacji: parter.

Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje:

- wody zimnej 1 cieptej

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- wentylacji grawitacyjnej

- elektryczng

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji
wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania budynku.

3.0pis opracowania.

3.1 Instalacja wody zimnej.

- zasilanie w wodg:
Budynek zasilany jest poprzez wybudowane przylacze wodociggowe z rur PE fi 32
z gminnej sieci wodociggowe;j.

- woda dla celéw ochrony p.poz
Zabezpieczenie przeciw pozarowe budynku nalezy zapewni¢ z sieci wodociggowe;.

- instalacja wody zimnej
Instalacj¢ wewnetrzng wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PE-Y/PE-RT
Alupex o tworzywowych zlaczkach zaciskowych. Wlaczenie projektowane]
instalacji do istniejacej sieci wodociggowej w budynku
Przewody prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych. Rozprowadzenie
przewodow poprzez szeregowe taczenie przybordw.



Armatura czerpalna wody zimnej i cieptej — dostepne na rynku baterie Scienne lub
stojace oraz zawory czerpalne wg kat. SWW | Sprzet instalacyjno-sanitarny”.
Armatura odcinajgca — zawory odcinajgce kulowe.

Na przylaczu nalezy zamontowa¢ wodomierz Js 1,6 dn 15mm armatur¢ zgodnie
z normg PN-92/B-01706 i PN-EN 1717:2003 oraz zawor zwrotny antyskazeniowy
prod. Danfoss typ EA 251, filtr wody zimnej z drobnosiatkowym wktadem
filtracyjnym oraz reduktor ci$nienia z manometrem.
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu
5 bara. W okresie nastepnych 30 min ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz
0,6 bara.
Nalezy sprawdzi¢ wizualnie szczelno$¢ ztacz.
Istniejacy instalacje wodociggowa w budynku nalezy zdemontowac.

3.2 Instalacja cieplej wody.

Ciepta woda dla budynku przygotowywana bedzie miejscowo za pomoca
przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody o mocy min. 3,5 kW
w wersji umywalkowe;.

Montaz, uruchomienie i eksploatacja zgodnie z wymaganiami producenta.
Wykonanie i proba instalacji z rur 1 ksztattek jak wody zimne;.

3.3 Kanalizacja sanitarna.

Calg instalacj¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych PCV.
Laczenie rur — kielichy uszczelnione uszczelka gumowg. Pion PCV fi 110 mm
wyprowadzony ponad dach 1 zakonczony rurg wywiewng PCV fi 110. Czyszczenie
instalacji poprzez rewizje na pionie oraz pozostawione zaslepione trojniki.
Podejscia do urzadzen prowadzi¢ w $cianach i stropach.

Calg instalacj¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur i1 ksztaltek kanalizacyjnych
PCV produkceji Wavin. Laczenie rur — kielichy uszczelnione uszczelka gumowa.

Odprowadzenie $ciekow za pomocg przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PCV
fi 160 SN 4 do istniejacego osadnika na Scieki na terenie dziatki.

Istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy zdemontowac.

Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane powierzchniowo.
3.4 Roboty ziemne przylacza kanalizacji sanitarnej i przylacza c.o.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne. W miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie, tak aby
nie ulegly one zniszczeniu. Zasypanie przytacza na terenie posesji mozna wykonac
gruntem rodzimym, jezeli na to pozwala rodzaj gruntu i zagg¢szczone do potrzeb
przysztego uzytkowania poses;ji.

Po ulozeniu rury nalezy obsypa¢ ja recznie piaskiem nie zmrozonym,
pozbawionym kamieni i grud o granulacji ziarna nie wigkszej niz 20 mm. Jezeli grunt
rodzimy odpowiada powyzszym warunkom, rury mogg by¢ ukladane bezposrednio na



gruncie rodzimym bez stosowania podsypki.

Obsypka piaskowa rur do wysokosci 30 cm. ponad wierzch rury w stanie zageszczenia
musi zapewni¢ rurze wlasciwe oparcie o podloze, zabezpieczajac je przed
samozniszczeniem.

Przez caly czas trwania robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami
ochronnymi, ponadto nalezy rozstawi¢ tablice ostrzegawcze, a na noc oswietli¢
Swiattem ostrzegawczym.

W  przypadku zalania wykopu podczas opaddéw atmosferycznych oraz
wystepowania podsigkéw pompowanie wody wykona¢ za pomocg pompy ustawionej
bezposrednio w wykopie.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

4.1 Zalozenia projektowe.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku przeprowadzono zgodnie z obowigzujaca
normg PN-EN 12831:2006 na podstawie projektu architektonicznego przy
nastgpujacych zatozeniach:

- ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem dolnym z kotla c.o. temp. wody grzejnej
75/55°C

- ogrzewanie bez przerw lecz z oslabieniem w nocy, strefa klimatyczna IV

- projektowane obcigzenie cieplne budynku 12758 W

4.2 Opis instalacji.

Woda grzejna dla potrzeb c.o. przygotowywana bedzie w istniejacej oddzielnej
kotlowni olejowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu w budynku GOK.
Jako zrodto ciepta wykorzystano kociot na olej opatowy Buderus o mocy 76-91,9 kW.
Zabezpieczenie instalacji — istniejace naczynie wzbiorcze Reflex N250 1 obieg
pompowy z istniejacej kottowni — pompa Grundfos UPS 32-60.

4.3 Rurociagi

- przylqcze centralnego ogrzewania

Pomiedzy budynkami projektuje si¢ przylacze centralnego ogrzewania, ktore
nalezy wykona¢ jako elastyczny, wstepnie izolowany, samokompensujacy system
z tworzywa sztucznego z rurg przewodowa 2 x fi 32 z polietylenu sieciowego
PE-X PN6 z bariera antydyfuzyjng w rurze ostonowej z HDPE wypetniong
materialem izolacyjnym pianka odporng na starzenie. Glgbokos$¢ przytacza 1,0m.

- rurociggi z tworzywa sztucznego

Instalacj¢ projektuje si¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z polietylenu
sieciowego z wkladkg aluminiowg lub innych o tych samych parametrach
technicznych

Rozprowadzenie rur w podtogach nalezy wykona¢ w systemie ,,rura w rurze” —



przewody prowadzone sag w rurze ostonowej o nieco wigkszej $rednicy tzw.
»peszlu”. Podlaczenie grzejnikow — ksztaltki: trojnik podejscie do grzejnikow z
modutem grzejnikowym prostym z zaworami.

Nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenia. Przy
przejsciach przez stropy i $ciany nalezy rury prowadzi¢ w tulejach z tworzywa.
Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci trwajaca 24
godziny przy ci$nieniu 6 bar. Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod
ci$nieniem 3 bar.

- rurociqgi stalowe

Instalacj¢ centralnego ogrzewania w budynku GOK w pomieszczeniu kottowni,
korytarza i magazynu wykona¢ z rur stalowych przewodowych ze szwem czarnych
fi 25 taczonych przez spawanie, rozprowadzenie pod stropem pomieszczen.
Wilaczenie do instalacji c.o. kotlowni — instalacja gtdwnego zasilania fi 32.
Czyszczenie rurociggdw przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego do
drugiego stopnia czystosci 1 pomalowanie dwukrotnie farbg antykorozyjna
termoodporng. Rurociagi zaizolow¢ pianka PE o grubosci 4 cm.

4.4 Grzejniki

Projektowane stalowe dwuplytowe typ CV22-60 oraz grzejnik lazienkowy typu
drabinka prod Purmo lub inne o tych samych parametrach, z wbudowanym
zaworem termostatycznym.

4.5 Regulacja instalacji

Zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi, kryzy.

4.6 Armatura odcinajaca

Zawory odcinajace przelotowe proste firmy Hertz, kulowe typ 510 prod. Comap
lub inne o tych samych parametrach.

4.7 Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzniki instalowane na grzejnikach.

4.8 Zabezpieczenie instalacji w czasie eksploatacji

Dla poprawnego dlugoterminowego dzialania instalacji c.0. zastosowano na
powrocie sieci filtr siatkowy typ 4111, rozmiar oczek 0,4 mm. Montaz
w istniejgce] kottowni.

4.9 Warunki wykonania robot

» przy montazu urzadzen przestrzega¢ zalecen zalaczonych do urzadzen instrukcji

montazu



podczas prac budowlano — montazowych przestrzega¢ przepiséw BHP

urzadzenia 1 armaturg montowaé zgodnie z pokazang strzatkg — kierunkiem
przeptywu

wszelkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych

przewody prowadzi¢ tak aby zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych

YV WV VYV

UWAGA:

Catos$¢ robot budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z:
1. Rurociggi zaleca si¢ wykona¢ z rur PCV posiadajacych atest COBRTI
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie inzynieryjnym (dotyczy to takze
zastosowanej armatury).
2. Cato$¢ robot budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” cz. II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe, Instrukcjag montazowg rurociaggow PCV wydang przez
producenta rur, oraz zgodnie z obowigzujagcymi na danym stanowisku pracy
przepisami BHP.
3. Montaz urzadzen zgodnie z opracowang przez producenta instrukcjg 1 DTR wg
czesci graficznej 1 opisowej niniejszego opracowania.
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