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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186), oswiadczam, ze projekt budowlany
przebudowy i rozbudowy budynku po zlewni mleka wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania na dom kultury, pobudowanego na dzialce nr ewid. 279 w
miejscowosci Zarnowo Drugie, gmina Augustéw, zostal wykonany zgodnie ze
zleceniem inwestora, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. arch. Ewa E. Golinska

upr. bud. do projektowania nr SUW 143/87
Cxtonek Podlaskief 13by Architektow PD-0140

mgr inz. arch. Wojciech Rafatko
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI

1. Czeéc¢ opisowa.

2. Plansza graficzna - skala 1:500.



Projekt zagospodarowania dziatki nr ewid. 279
polozonej w Zarnowie Drugim.

INWESTOR: Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustéw w Zarnowie
Zarnowo Drugie 16, 16-300 Augustow

1.0 Przedmiot inwestygi oraz, akres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku po zlewni
mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dom kultury, pobudowanego na
dzialce nr ewid. 279 w miejscowosci Zarnowo Drugie, gmina Augustéw wraz z
zagospodarowaniem terenu przy budynku.

2.0  Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
- inwentaryzacja architektoniczna budynku zlewni mleka,

- uzgodnienia programowe i funkcjonalne z inwestorem.

3.0 Istnigjacy stan gagospodarowani.

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce o powierzchni
6129,0m? nr ewid. gruntéw 279, w miejscowosci Zarnowo Drugie. Dzialka
polozona jest przy skrzyzowaniu drogi miedzymiastowej Augustéow — Etk i drogi
gminnej Zarnowo — Uscianki. Dzialka jest wlasno$cia Gminy Augustéw. Dzialka
od strony polnocno - wschodniej graniczy z dzialka zabudowana obiektami
sakralnymi Parafii Rzymsko — Katolickiej P.W. Narodzenia Matki Bozej w
Zarnowie, za$ od strony péinocno - zachodniej z zabudowana dzialka rolna.

Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ dwukondygnacyjny, murowany, z
dachem czterospadowym budynek Centrum Kultury 1 Biblioteka Gminy Augustéw
w Zarnowie, parterowy budynek po zlewni mleka oraz scena letnia, plac zabaw dla
dzieci, drewniana altana z miejscem do organizacji imprez na wolnym powietrzu,
sanitariat ogélnodostepny, boisko do gier sportowych, plac zabaw dla dzieci i
parking dla samochodéw osobowych.

Murowany budynek po zlewni mleka, z dachem dwuspadowym o dwoch
niezaleznych polaciach pokrytych falistymi plytami cementowo — azbestowymi,
zlokalizowany jest w $rodkowej czesci dzialki, odleglosci ok. 4,50m od budynku
Centrum Kultury 1 ok. 19,50m od drogi gminnej nr ewid. 85.

Wjazd na dziatk¢ od drogi miedzymiastowej i drogi gminnej. Dziatka od
drogi miedzymiastowej jest wygrodzona ogrodzeniem trwalym pelnym, murowa -
nym z cegly ceramicznej z elementami azurowymi z pretéw stalowych, zas po
granicy z dziatka nr ewid. 60/3 z siatki stalowej mocowanej do slupkéw stalowych
zakotwionych w fundamencie betonowym. Dzialka od drogi gminnej nie jest
ogrodzona ogrodzeniem trwalym. Powierzchnia dzialki przy budynku Centrum



Kultury, scenie letniej 1 altanie utwardzona jest kostka betonowa, za§ przed
budynkiem po zlewni mleka zniszczong wylewka betonowa. Pozostala cz¢§¢ dzialki
porosnieta jest trawa. Dopelnieniem zabudowy jest zielen ozdobna wysoka 1 niska
rosnaca wzdluz granicy z dziatka nr ewid. 59/21 60/3.

Teren, na ktérym polozona jest dziatka posiada uzbrojenie w media
infrastruktury technicznej: lini¢ energetyczng napowietrzna 1 kablowa, wodociag
gminny oraz sie¢ telekomunikacyjna. Budynki podlaczone sq do istniejacej infras -
truktury techniczne;.

4.0 Opis projektu agospodarowania dziatk:.

W ramach niniejszego opracowania adaptuje si¢ istniejacy budynek po zlewni
mleka dla potrzeb Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustéw w Zarnowie i
projektuje si¢ jego przebudowe oraz od strony pétnocno - zachodniej i pétnocno -
wschodniej budynku jego rozbudowe. W czesci rozbudowanej planuje sie
pomieszczenie magazynowe 1 taras, na ktérym organizowane beda réznorodne
formy edukacji kulturalnej i wychowania przez sztuke dla mieszkancéw gminy
Augustow. Gléwne wejscie od strony potudniowo - wschodniej budynku.

Uzupetnieniem zagospodarowania beda $ciezki chodnikowe przy budynku,
pochylnia dla oséb niepelnosprawnych, teren utwardzony z kostki betonowej z
miejscami postojowymi dla samochodéw oraz zielent wysoka 1 niska.

Podlaczenie do infrastruktury technicznej w oparciu o istniejace przylacza.

5.0  Bilans terenu:

- powierzchnia dziatki 6129,00m?
- pow. terenu dzialki w granicach opracowania A, B, C, D 970,00m*
e pow. zabudowy budynku domu kultury 125,50m”
® pow. tarasu i podestu wejsciowego 168,60m”
e pow. schodow zewnetrznych 5,25m*
e pow. pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych 11,50m?
® pow. istniejacego chodnika 37,80m’
e pow. projektowanych $ciezek chodnikowych 67,75m>
e pow. projektowanego terenu utwardzonego 335,10m*
e pow. zieleni urzadzonej 218,50m”
- pow. terenu dziatki poza granicami opracowania 5159,00m”

6.0 Ochrona dziedzictwa kulturowego i 3abytkow.

Obszar przeznaczony pod budowe przedmiotowej inwestycji nie jest objety
ochrona konserwatorska na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U. z 2018t., poz. 2067).
Forma budynku po rozbudowie nawigzywaé bedzie do architektury regionalnej,
harmonizowac z zabudows istniejaca 1 otaczajacym krajobrazem.



7.0 Wplyw eksploatacyi gorniczel na dziatke .

Dziatka nie jest polozona na terenach eksploatacji gérniczej jak réwniez na
terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych i narazonym na niebezpie -
czeAstwo powodzi.

8.0  Zagrogenia dla Srodowiska orag, higieny i zdrowia ugytkownikimw.

Dzialka, na ktérej pobudowany jest budynek przeznaczony do przebudowy ,
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania na dom kultury nie jest objeta ochrong
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 55).

Budynek domu kultury nie bedzie powodowal zagrozen dla srodowiska oraz
higieny 1 zdrowia jego uzytkownikéw. Budynek zaopatrzony bedzie w wode z
wodociagu gminnego, za§ S$cieki sanitarne odprowadzane beda zewngtrzna
podziemna instalacja do istniejacego na dzialce zbiornika na $cieki sanitarne.

Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie przewiduje si¢ znaczacych
bezposrednich oddzialywan na $rodowisko w czasie budowy ani w czasie
eksploatacji. Odpady zwigzane z uzytkowaniem budynku, czasowo skladowane w
zamykanych pojemnikach na terenie dzialki, beda sukcesywnie wywozone przez
specjalistyczna firme do zaktadu utylizacji.

9.0  Obszar oddziatlywania obiektn (3godnie 3 art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane).

Obszar oddzialywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Planowana przebudowa i rozbudowa budynku po zlewni mleka wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na dom kultury bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji
ustug kultury. Obszar oddzialywania planowanej inwestycji miesci si¢ w granicach
dziatki inwestora.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostgpu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
oraz $rodkéw lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu
budowlanego. Projektowana przebudowa dachu budynku oraz dobudowa tarasu
nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dzialek sasiednich.

10.  Opinia geotechniczna dla potreb budowy budynkn.

Na podstawie wykonanych badan rozpoznawczych i informacji uzyskanej od
Inwestora, na dzialce w miejscu lokalizacji projektowanej rozbudowy budynku i
tarasu wystepuja proste warunki gruntowe. Od powierzchni terenu kolejno zalegaja:

- nasypy niekontrolowane stanowigce grunt niebudowlany,

- grunty malospoiste (glina piaszczysta) w stanie twardoplastycznym,

stanowigce nosne podtoze budowlane.



Zwierciadlo wody gruntowej na glebokosci ponizej poziomu posadowienia
taw fundamentowych. Lawy fundamentowe posadowi¢ nalezy na gruntach
rodzimych lub odpowiednio zageszczonych nasypach budowlanych za posred -
nictwem warstwy 10,0cm z chudego betonu.

Budynek domu kultury zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012r.
Poz. 463 ) jednokondygnacyjny, zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje posadowienie obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewa E. Golinska

upr. bud. do projektowania nr SUW 143/87
Cxtonek Podlaskie] 13by Architektow PD-0140



II.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

przebudowy i rozbudowy budynku po zlewni mleka wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na dom kultury.

1. OPIS TECHNICZNY:

1.0 Dane ogélne.
2.0 Program uzytkowy.
3.0 Dane konstrukcyjno — materiatlowe.

2. PLANSZE GRAFICZNE:

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
All
Al2
Al3
Al4
A15
Al6

Inwentaryzacja — elewacje

Inwentaryzacja — rzut fundamentow
Inwentaryzacja — przekrdj poziomy parteru
Inwentaryzacja — rzut wigzby dachowe;
Inwentaryzacja — widok dachu
Inwentaryzacja — przekrdj pionowy A-A

Rozbudowa — elewacje pd — wsch. i pd — zach.
Rozbudowa — elewacje pn — wsch. i pn — zach.

Rozbudowa — rzut fundamentéw
Rozbudowa — przekrdj poziomy parteru
Rozbudowa — rzut wiezby dachowej
Rozbudowa — widok dachu
Rozbudowa — przekrdj pionowy A-A
Rozbudowa — przekrdj pionowy B-B

Rozbudowa — wykaz stolarki okiennej i drzwiowe;

skala 1:75
skala 1:75
skala 1:75
skala 1:75
skala 1:75
skala 1:50
skala 1:75
skala 1:75
skala 1:75
skala 1:75
skala 1:75
skala 1:75
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100



OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
przebudowy i rozbudowy budynku po zlewni mleka wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania na dom kultury.

1.0 Dane ogolne o obiekcie.

Budynek zlewni mleka przeznaczony do przebudowy i rozbudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania na dom kultury wybudowany zostal okoto roku 1973.
Stuzyl do skupu mleka od gospodarzy indywidualnych. Budynek skladajacy si¢ z
czterech pomieszczen: odbieralni mleka, przechowalni, stuzacej do tymczasowego
przechowywania mleka i zmywalni konwi oraz pomieszczenia socjalnego z WC
1 pomieszczenia magazynowego w chwili obecnej nie jest uzytkowany. Jest to
obiekt wolno stojacy, parterowy bez podpiwniczenia. Budynek wykonany w
technologii murowanej, z dachem dwuspadowym o dwéch niezaleznych potaciach,
z przesuni¢ta w pionie kalenica oraz z rampa przeladunkowsa zadaszona. Dach
budynku pokryty jest falistymi plytami azbestowo — cementowymi. Budynek
wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna, instalacjc wodociagowsa 1 kanalizacii
sanitarnej.

Przebudowa i rozbudowa budynku prowadzona bedzie w celu przystoso -
wania go do nowej funkcji ustugowej. W budynku i na tarasie organizowane beda
réznorodne formy edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztuke, warsztaty
folkloru i rekodzieta ludowego. Po przebudowie na parterze budynku zaprojek -
towano sale do przeprowadzania warsztatow rekodzielnictwa dla dzieci, mtodziezy
1 os6b dorostych, aneks kuchenny, toalete, pomieszczenie porzadkowe i magazy -
nowe. Po rozbudowie powstanie obiekt murowany, parterowy, bez podpiwniczenia,
z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 15", z tarasem od
strony pélnocno - zachodniej i péinocno - wschodniej istniejacego budynku. Przy
podescie wejSciowym  zaprojektowano pochylni¢ umozliwiajaca udzial w
warsztatach osobom niepelnosprawnym.

2.0 Program uzytkowy.

Wykaz pomieszezer:
1 |Hol 5,70m’
2 | Pomieszczenie porzadkowe 0,90m>
3 | Aneks kuchenny 13,40m>
4 |WC 4,20m’
5 |Sala do przeprowadzania warsztatow 46,70m”
rekodzielnictwa
6 |Pomieszczenie magazynowe 25,60m”
7 |Taras do przeprowadzania plenerowych | 139,00m”
warsztatow 1 wystaw z zakresu
rekodzielnictwa

10



| 8 |Podest wejsciowy | 15,90m> |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURA

Powierzchnia zabudowy.
a) przed rozbudowa:

budynku - 89,40m”

rampy - 22,40m”
b) po rozbudowie:

budynku - 125,50m?

tarasu - 152,70m?

podestu wejsciowego - 15,90m?

Powierzchnia uzytkowa:

a) przed rozbudows - 68,50m”
b) po rozbudowie - 251,40m”
w tym:
budynku - 96,50m?
tarasu - 139,00m?

podestu wejsciowego - 15,90m’

Kubatura:
a) przed rozbudows - 469,0m’
b) po rozbudowie - 1298,0m’
w tym:
budynku - 605,40m’
tarasu - 692,60m’

3.0 Dane konstrukcyjno — materiatowe przebudowy, rozbudowy budynku
po zlewni mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dom
kultury.

3.1 Opis prac rozbiérkowych.

Wszystkie prace rozbiérkowe beda prowadzone recznie, przy uzyciu narzedzi
1 sprzetu mechanicznego pomocniczego, z terenu dziatki inwestora. Roboty
rozbiérkowe wykonywaé z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy, pod stalym nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania tego rodzaju
robot. Przestrzega¢ podanej kolejnosci rozbiorki. Osoby zatrudnione przy robotach
rozbiorkowych musza mie¢ przeszkolenie z zakresu BHP 1 posiada¢ odpowiednie
swiadectwo zdrowia. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w sprzet 1 §rodki ochrony
osobistej, jak: kaski, obuwie, rekawice, kamizelki, pasy ochronne. Zapoznac
pracownikow z programem rozbiodrki 1 poinformowac¢ o bezpiecznym sposobie
wykonania robét. Robot rozbidrkowych nie prowadzi¢ podczas wiatru o szybkosci
wigkszej niz 10m/s .

Kolejnos¢ prac rozbiérkowych :
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a) odlaczenie budynku z zasilania elektrycznego,
b) demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,
c) zdjecie istniejacego pokrycia dachu z falistych plyt azbestowo — cementowych;

Poniewaz prace zwigzane z demontazem wyrobéw zawierajacych azbest sa
pracami niebezpiecznymi i wymagajq spelnienia odpowiednich wymogoéw z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, konieczne jest wynajecie firmy, ktora jest
przygotowana pod wzgledem sprzetowym do wykonywania tego typu prac.
Rozbiérka pokrycia dachowego powinna by¢ przeprowadzona zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 r. ( Dz. Ustaw nr 71,
poz. 6), w sprawie sposobéw uzytkowania 1 usuwania wyrobéw zawierajacych
azbest.

d) rozbiorka deskowania dachu,

e) demontaz krokwi i innych elementéw wi¢zby dachowej,
f) rozbiérka $cian szczytowych do poziomu stropu,

@) usunigcie istniejacej polepy ze stropu nad parterem,

Gruz z rozbieranych $cian szczytowych 1 polepa ze stropu fadowane beda do
kontenera i wywozony na wysypisko §mieci. Zaladunek gruzu odbywal si¢ bedzie
od strony placu przed budynkiem.

Uzyskane w wyniku rozbiérki odpady, posegregowane wedlug rodzajow,
powinny by¢ przetransportowane na wyznaczone przez Inwestora miejsce. Drewno
nalezy uzy¢ na opal, blachy i elementy stalowe przeznaczy¢ na ztom.

3.2 Opis rozbudowy budynku domu kultury.

Rozbudowe¢ budynku domu kultury od strony poéinocno - zachodniej
modernizowanego budynku, zaprojektowano w technologii tradycyjnej drewnianej
(konstrukcja dachu, stupki tarasu) oraz technologii zelbetowej monolitycznej (fawy,
strop nad magazynem, plyta tarasu, wienice, nadproza). Rozbudowa budynku
polegala bedzie na budowie magazynu przeznaczonego do przechowywania sprzetu
o wymiarach 4,86m x 6,54m oraz zadaszonego tarasu ze schodami zewngtrznymi,
podestem wejSciowym 1 podjazdem dla osoby niepelnosprawnej. Budynek i taras
przykryte beda dachem dwuspadowy o spadku potaci dachowych 15° (27%). Sciany
1 strop nowo projektowanego magazynu nalezy oddylatowa¢ od istniejacego

budynku.

3.2.1 Lawy i Sciany fundamentowe :

- lawy fundamentowe — zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojonego
stala. A-IIIN 1 A0 (4 prety o 10mm, strzemiona ¢ 6mm co 30cm), o
wysokosci 40cm i szerokosci zgodnie z rys. A10, na warstwie wyrownawczej
z betonu B10.

Minimalne zaglebienie taw 1,40m p. p. terenu;

- prace fundamentowe nalezy wykonac ze szczegdlna starannoscia i zabezpie -
czeniem istniejacego budynku;

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych ,,b-27, | b-4" (beton C20/25)
na zaprawie cementowej klasy 7MPa.
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3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

Sciany fundamentowe i fundamenty zaizolowaé preparatem przeciw -
wilgociowym.

Sciany :
$ciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego o gestosci

500 gr. 24cm, na zaprawie cementowej marki 5MPa, ocieplone styropianem
Termo fasada gr. 12cm.

Wierice:

po zdemontowaniu dachu na modernizowanym budynku sprawdzi¢, czy na
Scianach konstrukcyjnych wykonany byl wieniec Zelbetowy i powiadomic
projektanta,

w nowo projektowanej cz¢sci budynku na $cianach zewnetrznych wykonac
wieniec zelbetowy wylewany z betonu C20/25 wys. 24cm, zbrojony
podluznie 4610 stalg (AIIIN), strzemionami 06 (A-0) co 20cm. D6t wierica
na poziomie wg rysunku przekroju pionowego Al4;

$ciany szczytowe pod polacia dachows zakonczyé wiencem zelbetowym
wykonanym pod skosem zgodnie z pochyleniem potaci dachu.

Nadproza okienne:

zelbetowe monolityczne, wylewane na budowie z betonu C20/25 wys. 20cm
zbrojone gbra i dotem po 2010 stalg (AIIIN), strzemionami o 6( A-0).

Strop :
strop nad pomieszczeniem magazynowym - zelbetowy wylewany gr. 14cm z
betonu C20/25 oparty na 2-krawedziach, zbrojony siatka pretow.

Phta stropowa tarasu :

- plyte stropowa zelbetowa tarasu zewngtrznego oprze¢ na S$cianach

tfundamentowych grub. 24cm zaprojektowanych z bloczkéw betonowych
pelnych. Plyte zelbetows tarasu wykonac ze spadkiem na zewnatrz. Plyte
tarasowg zaprojektowano o zmiennej grubosci od 14cm+2lcm z betonu
C20/25.

W miejscu projektowanego stupa drewnianego zadaszenia tarasu —
(stupa wewnatrz tarasu) — w plycie stropowej tarasu, wykonac ukryte zebro.
Gorna plaszczyzna zebra ze spadkiem jak plyta stropowa. Dolna
plaszczyzne zebra wykona¢ poziomo i 15cm ponizej dolnej plaszczyzny
projektowanego stropu tarasu (wysoko$¢ zebra zmienna i wynosi w
najwyzszym miejscu ok. 20+15=35cm). Zebro wykonaé szerokosci min.
30cm zbrojone gérg i dotem po 4016 (A-IIIN); strzemiona o8 (A-IIIN) co
18cm.

- na plycie trasu wykona¢ powloke uszczelniajaca.

3.2.7

Taras.
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Taras z dachem dwuspadowym zaprojektowano od strony poéinocno -

zachodniej 1 potnocno - wschodniej istniejacego budynku przeznaczonego do
modernizacji. Taras zostal zaprojektowany w konstrukcji drewnianej. z drewna
iglastego klasy C27 o wilgotnosci do 15%. Cala konstrukcja ustawiona na plycie
stropowe] tarasu:

stupki tarasowe 16x16cm w rozstawie co 204 cm i 210cm,

stupy drewniane polaczyé za pomaca tacznikéw podporowych do stupow
drewnianych w ksztalcie litery U; tacznik metalowy dopasowaé do wymiaru
projektowanego slupa, tak aby stup $cisle wsunac¢ w obejme,

tacznik metalowy przymocowaé do podpory fundamentowej za pomoca
kotkéw ,HILTI” (2szt.); po osadzeniu stupa drewnianego w obejmie
metalowej oraz ustabilizowaniu w pionie, $rubami polaczy¢ potki obejmy z
osadzonym stupem drewnianym,;

- wymiary 1 przekroje poszczegélnych elementéw drewnianych tarasu

pokazano na przekroju poziomym parteru i przekrojach pionowych;

- przy budowie tarasu i jej konstruowaniu do wszelkich polaczen zastosowac

powszechnie znane polaczenia ciesielskie wzmacniane wkretami stalowymi
do drewna, §rubami do drewna, gwozdziami i stalowymi klamrami
ciesielskimi,

- wykonczenie podiogi tarasu z desek kompozytowych gr. 2,1cm ulozonych

na legarach kompozytowych lub drewnianych,

- balustrady drewniane i elementy goérne tarasu jak na rysunku elewacji A8

i A9,

- wykonczenie podbicia dachu tarasu z desek drewnianych gr. 2,0cm lub

3.2.8

panele PCV.

Schody :

schody zewnetrzne - betonowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone siatka
z pretéw o 10 (A-IIIN) co 15x15cm;

- plyta podestu wejsciowego zelbetowa wylewana, ze spadkiem w kierunku

3.2.9

tarasu z betonu C20/25.

Dach :

- wi¢zba dachowa drewniana o konstrukeji krokwiowo - kleszczowej z platwia

kalenicowa o wymiarach 1 przekrojach poszczegdlnych elementéw jak
pokazano na rzucie wigzby dachowej i przekrojach pionowych. Drewno
wysezonowane klasy C24. Krokwie oparte na murlatach zakotwionych w
wieicu i rdzeniach usztywniajacych §rubami M12. Do aczenia elementow
konstrukcji wiezby nalezy stosowac zaciosy ciesielskie oraz stalowe faczniki
systemu BMF.

elementy drewniane wi¢zby dachowej, przed zamontowaniem, zabezpie -
czy¢ bio - i ogniochronnie preparatami akceptowanymi przez Panstwowy
Zaklad Higieny, w celu nadania dla drewna cech materialu trudno zapalnego,
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- w Scianach szczytowych nad ocieplonym stropem parteru nalezy umiesci¢
kratke wentylacyjng o 15 dla wentylacji przestrzeni nieuzytkowej dachu,

- podbicia okapow dachu wykonczone z desek drewnianych gr. 2,0cm lub
paneli PCV,

- nad pokryciem dachowym wykonanie komina wentylacyjnego z cegly
klinkierowej spoinowanej. Komin przykry¢ czapka zelbetowa wylewana
grubosci 5cm; wyloty boczne kanaléw zabezpieczy¢ siatka nierdzewna.

3.2.10 Izolaga preciwwilgociowa :

a) zewnetrzne $ciany fundamentowe:
pionowa — lepik asfaltowy lub masa bitumiczna dysperyjna,
pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku ,
b) pozioma posadzki — 2 x papa izolacyjna na lepiku asfaltowym lub folia
izolacyjna PE-LD 0,3mm.

3.2.11 Parvizolaga : w stropie nad parterem z folii polietylenowe;.

3.2.12 Izolage termiczne :
a) posadzka parteru — styropian EPS gr. 10cm,
b) strop nad parterem — welna mineralna gr. 20cm
c) $ciany zewngtrzne — styropianem Termo fasada gr. 12cm.

3.2.13 Wykoriczenie wewnetrne :
a) tynki na suficie 1 $cianach w pomieszczeniu magazynowym — tynk
cementowo - wapienny kat. 111,
b) posadzki:
- plytki gres,
- taras, podest wejsciowy - kompozytowe deski tarasowe gr. 2,1cm,

- podokienniki z PCV.

3.2.14 Wykoriczenie gewnetrne :

a) tynk — masa tynkarska w kolorze biatym lub bezowym,

b) wykonanie pokrycia dachu blacha dachéwkows powlekang w kolorze
brazowym ulozona na latach, kontrfatach 1 warstwie wiatroizolacji - folii
paroprzepuszczalnej o parametrze 1200g/m?/24h,

c) cokot - tynk dekoracyjny lub plytki ceramiczne,

d) podokienniki z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,

e) obrobki blacharskie dachu z blach powlekanych fabrycznie,

f) rynny 015cm, rury spustowe o 12cm - winylowe lub z blach powlekanych
tabrycznie,

@) na polaci dachowej plotki przeciwsniezne wg systemowego pokrycia
dachu,

h) schody zewnetrzne - wykonczone plytkami gres antyposlizgowymi.

3.3 Opis przebudowy pomieszczen na parterze budynku.
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3.3.1 Opis prac rozbidrkowych:

Wszystkie prace rozbiérkowe beda prowadzone recznie, przy uzyciu

narzedzi, mlota pneumatycznego i sprzetu mechanicznego pomocniczego.
Z.0stang rozebrane :

- Scianki dziatowe,

- fragment stropu w celu wykonania pionu wentylacyjnego,

- fragment $ciany nosnej gr. 26cm; sposob demontazu Sciany wewngtrznej
dtugosci 450cm oraz wykonanie podciagu nad zdemontowana S$ciana
zostanie podany po sprawdzeniu w istniejacym stropie kierunku rozlozenia
belek stalowych,

- zdemontowane okna, drzwi wewnetrzne 1 zewnetrzne,

- wykonane w §cianach zewnetrznych: otwor okienny i dwa otwory drzwiowe,

- skute posadzki w pomieszczeniach budynku,

- rozebrany podest rampy.

Gruz z rozbieranych Scianek dzialowych, skutych posadzek oraz podestu
rampy ladowany bedzie do kontenera i wywozony na wysypisko $mieci.
Zatadunek gruzu odbywal si¢ bedzie od strony placu przed budynkiem.

3.3.2 Opis prac budowlanych:

w miejscu wykonania projektowanych otworéw w §cianach zewnetrznych
(projektowane nadproza nad tymi otworami) podstemplowac istniejace w tym
miejscu belki stalowe w bliskim sasiedztwie ich oparcia na $cianie (w miejscu
projektowanych nadprozy).

zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych bloczkami z betonu komér -
kowego o gestosci 600 zgodnie z rys. All,

wykonanie nadprozy zelbetowych wylewanych z betonu C20/25 zbrojonych
stala A-IIIN 1 A-) wys. 20cm 1 25cm,

Przed wykonaniem kazdego z przebi¢ oraz wykonaniem nadprozy nalezy
potwierdzié, poprzez szczegbélowe odkrywki, charakter 1 funkcje danego
elementu konstrukcyjnego.
wykonanie $cianek dzialowych gr. 8 1 12cm z bloczkéw z betonu komoérkowego
na zaprawie cementowej marki 5MPa,
wykonanie na $cianach dzialowych tynkow cementowo - wapiennych kat. I11,
wykonanie w aneksie kuchennym przewodu wentylacyjnego z pustakow
wentylacyjnych LEIER. Wloty do przewodow wentylacyjnych w gornej czg¢sci
kanaléw. Wlot do kanaléw wentylacyjnych w sali nr 5 - kratka w stropie.
zamontowanie stolarki drzwiowej 1 okiennej - zestawienie stolarki rys. A16,
wyréwnanie $cian 1 sufitow gladzia szpachlowa,
wykonczenie $cian w aneksie kuchennym na dlugosci ciggu technologicznego i
w WC do wysokosci 200cm plytkami ceramicznymi,
ultozenie posadzki w pomieszczeniach domu kultury z plytek ceramicznych,
pomalowanie §cian farba emulsyjna w kolorach pastelowych,
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= zamontowanie urzadzen w aneksie kuchennym oraz urzadzen sanitarnych w
WC i grzejnikéw stalowych plytowych z zaworem grzejnikowym z glowica
termostatyczna,

3.3.3  Opis robot budowlanych termomodernizacyi budynku.

Projektuje si¢ wykonanie, w kompleksowym systemie wybranej firmy,
ocieplenia budynku domu kultury na bazie styropianu oraz $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego welna mineralna:

- klej mocujacy,

- styropian Termo fasada gr. 12cm i welna mineralna fasada gr. 12cm,

- klej szpachlowy,

- slatka z wlokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej,

- plyn gruntujacy,

- tynk cienkowarstwowy silikonowy, baranek drobnoziarnisty 1.5mm.

3.4 Opis pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

Budynek domu kultury bedzie dostgpny dla oséb niepelnosprawnych
poruszajacych si¢ na woézkach bez koniecznosci pokonywania barier architekto -
nicznych. Przy S$cianie szczytowej budynku zaprojektowano wjazd pochylnig
terenows. Szerokos¢ drzwi wejsciowych w §wietle oscieznicy umozliwi przejazd
osobie poruszajacej si¢ na woézku. Zamiast przedsionka, w celu zabezpieczenia
budynku przed naplywem chlodnego powietrza, przy drzwiach wejSciowych
zaprojektowano kurtyne powietrzna.

Pochylni¢ dla osoby niepelnosprawnej o nachyleniu 8% zaprojektowano w
konstrukcji stalowej (ksztattowniki walcowane, rury, kraty pomostowe):

- slupki pod oparcie konstrukeji podjazdu wykonac z 2 ceownikéw 100 przyspa -
wanych do marki zamocowanej w fundamencie. Fundament postaci betono -
wych stép fundamentowych (beton C20/25) o wym. 20x20cm i wys. 60cm;

- plyta podjazdu opiera si¢ na belkach stalowych zamocowanych przez spawanie
na stupach stalowych. Belki wykonac¢ z ceownikow 120. W miejscu usytuowania
stupkow balustrady konstrukcje podjazdu wzmocni¢ poprzecznie belkami z
ceownikow 80. Na belkach ukltada¢ typowe kraty pomostowe przeciwposliz -
gowe o oczkach 30x32mm, H=30 1 g=2mm. Na obrzezach krat nalezy
przyspawac prog z plaskownika 70x5mm;

- Dbalustrada zaprojektowana jest z rur stalowych. Stupki balustrady (o 40/4)
przyspawac do belek z katownika 60x40x5mm. Katownik przyspawany na calej
dlugosci do belek stalowych [ 120;

- obustronne porgcze balustrady wykonac z rur stalowych o 40/4 na wysokosci
751 90cm od poziomu plaszczyzny podjazdu. Przy wjezdzie na pochylni¢ nalezy
wydluzy¢ porecze balustrady o 30cm. Role kraweznika pelni¢ bedzie rura
stalowa o 20mm umieszczona na wysokosci 7cm od plaszezyzny pochylni
przyspawana do stupkéw balustrady;

17



- zabezpieczenie antykorozyjne stali ksztaltowej — wszystkie elementy stalowe po
dokladnym oczyszczeniu z rdzy, tluszczy, zgorzeliny do stopnia czystosci 11
pokry¢ dwukrotnie minia otowiows 60%. Nastepnie 2 x farbg ftalowa ogoélnego
stosowania oraz 2 x emalia nawierzchniowa w kolorze brazowym;

- wykona¢ dojécie do pochylni z kostki betonowej na podsypce piaskowej 15cm
1 zwirowej 10cm ubijanej warstwami z kraweznikiem o wysoko$ci 7cm wyzszym
od poziomu plaszczyzny nachylone;j.

Powierzchnia podjazdu - 11,20m”.

3.5 Dane dotyczace instalacji.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

a)

b)

9

UWAGTL:

sanitarne:

- instalacje wodno - kanalizacyjne,

- instalacja cieplej wody z miejscowego podgrzewacza elektrycznego,

- instalacje centralnego ogrzewania z kotlowni zlokalizowanej w pod -
piwniczeniu budynku Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustéw,

elektryczne:

- o$wietleniowe 1 gniazd wtykowych,

- ochrona przeciwporazeniowa 1 przeciwprzepieciowa,

- odgromowa.

wentylacja pomieszczen grawitacyjna; WC mechaniczna, wlaczana auto -

matycznie i spelniajaca po wylaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej,

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiazania budowlane

spelniajq

wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w  przepisach

techniczno - budowlanych.

W
zgodnie

trakcie realizacji obiektu, wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢
z przepisami technicznymi budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem

osoby do

tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Ewa E. Golinska

upr. bud. do projektowania nr SUW 143/87
Cxlonek Podlaskie] 13by Architektow PD-0140

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Wojciech Rafatko

upr. bud. do projektowania nr 2/ PDOKK/2012
Cztonek Podlaskie] 13by Architektow PD-0393
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III. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKC]JI
I ELEMENTOW BUDYNKU.

Istniejacy budynek zlewni mleka bedacy przedmiotem przebudowy i
rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania na dom kultury wybudowany zostat
okoto roku 1973. Jest to obiekt wolno stojacy, parterowy bez podpiwniczenia.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z dachem dwuspadowym
o dwoch niezaleznych polaciach, z przesunieta w pionie kalenica, pokrytym
falistymi plytami azbestowo — cementowymi:

® fundamenty wylewane betonowe,

® izolacje przeciwwilgociowe pozioma - papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

» {ciany zewnetrzne - trojwarstwowe gr. 42cm, murowane z bloczkéw wapienno -
piaskowych 24cm + pustka powietrza 4cm + cegla wapienno - piaskowa 12cm,

=  §ciany wewnetrzne no$ne murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych
gr. 24cm,

» $ciany wewnetrzne dzialowe murowane z cegly wapienno - piaskowej gr. 6,5cm
1 bloczkow betonu komoérkowego gr. 12cm,

* nadproza okienne — zelbetowe wylewane,

® strop nad parterem - gestozebrowy typu Kleina na belkach stalowych, ocieplony
plytami wiérowo - cementowymi (suprema),

® wi¢zba dachowa drewniana o konstrukeji krokwiowej z platwia kalenicowa,

* pokrycie dachu falistymi plytami azbestowo — cementowymi ulozonymi na
deskowaniu petnym,

= schody zewngtrzne i rampa przeladunkowa - zelbetowe wylewane,

= stolarka okienna drewniana,

» drzwi wewngetrzne plycinowe, drzwi zewnetrzne stalowe,

» posadzki — lastrico wylewane i plytki lastricowe,

* tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kat. 11,

® wykonczenie $cian w pomieszczeniu nr 2 1 3 plytkami ceramicznymi do wys.
180cm,

» clewacje zewnetrzne - tynk cementowo - wapienny zatarty na gladko malowany
farbg elewacyjng w kolorze biatym,

® cokoél budynku - tynk cementowo wapienny zatarty na gladko malowany farba
olejna w kolorze brazowym,

® obrobki blacharskie — rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, instalacje wodociagows i
kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej budynek nie jest uzytkowany.

Sciany nadziemia murowane w stanie dobrym. Nie stwierdza si¢ zarysowari
1 peknig¢ $wiadczacych o przecigzeniu konstrukeji lub nieréwnomiernym osiadaniu
budynku. Strop gestozebrowy na belkach stalowych. Nie stwierdzono nadmiernego
ugiecia belek. W pomieszczeniu nr 1 1 7 wystepuja rysy w miejscach ulozenia belek
stalowych. Budynek jest przykryty dachem dwuspadowym, o dwéch niezaleznych
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polaciach, przeznaczonym do rozbiérki. Dach zostal pokryty falistymi plytami
azbestowo — cementowymi, ulozonymi na deskowaniu pelnym. Pokrycie dachowe
jest w zlym stanie. Plyty dachowe na skutek warunkéw srodowiskowych ulegly
korozji atmosferycznej i chemicznej, z latwoscia krusza sig, wystepuja liczne
spekania. Zadaszenie i rampa przeladunkowa spekana przeznaczona do rozbidrki.
W wyniku wieloletniego uzytkowania zniszczone zostaly posadzki, stolarka okienna
1 drzwiowa oraz pokrycie dachu.

Budynek jest wykonany zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami ogélnymi
konstruowania elementéw budynku w celu przeniesienia obciazen zewnetrznych.
Po zapoznaniu si¢ z informacjami uzyskanymi od inwestora oraz na podstawie
ogledzin mozna stwierdzi¢, ze budynek nie wykazuje zadnych oznak utraty
stateczno$ci ogolnej, badZ przekroczenia nosnosci przez poszczegoélne elementy
budynku. Roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami prawa budowlanego, sanitarnego i ochrony $rodowiska.
Budynek nie zagraza bezpieczenistwu ludzi 1 nadaje si¢ do prowadzenia dalszych
rob6t budowlanych, adaptacyjnych i wykonczeniowych. Zostal wybudowany na
dobrym podlozu gruntowym — glina piaszczysta.

Whniosek ogélny: stan techniczny budynku pozwala na jego rozbudowe,
przebudowe, dobudowe tarasu 1 wykonanie dachu. Taras planowany jest przy
$cianie poinocno - zachodniej i péinocno - wschodniej istniejacego budynku, za$
pomieszczenia magazynowego przy $cianie péinocno - zachodniej budynku.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewa E. Golinska

upr. bud. do projektowania nr SUW 143/87
Cxlonek Podlaskies 13by Architektiw PD-0140

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Wojciech Rafatko

upr. bud. do projektowania nr 2/ PDOKK/2012
Cztonek Podlaskie] 13by Architektow PD-0393
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

Inwestycja Przebudowa 1 rozbudowa budynku po zlewni mleka
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dom kultury.

Adres inwestycji  Zarnowo Drugie 16, 16-300 Augustow

Inwestor Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustéw w Zarnowie
Zarnowo Drugie 16, 16-300 Augustow

Autor projektu  mgr inz. arch. Ewa E. Golinska
16 - 300 Augustéw, ul. Wojska Polskiego 53/13

1. Informacje ogodlne.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku po zlewni
mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dom kultury. Jest to obiekt wolno
stojacy, parterowy bez podpiwniczenia. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany z dachem dwuspadowym o dwoch niezaleznych potaciach.
W ramach niniejszego opracowania adaptuje si¢ istniejacy budynek po zlewni
mleka dla potrzeb Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustéw w Zarnowie
1 projektuje si¢ jego przebudowe oraz od strony péinocno - zachodniej i pétnocno
- wschodniej budynku jego rozbudowe. W czes$ci rozbudowanej planuje si¢
pomieszczenie magazynowe 1 taras.

2. Czeéc opisowa.
2.1  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne i fundamentowe przy budowie tarasu i pomieszczenia
magazynowego,

- roboty murarskie $cian budynku 1 betonowe - rdzenie, wienice, nadproza,

- rozbiérka dachu i §cian szczytowych poddasza,

- roboty zwigzane z wykonaniem konstrukeji dachu wraz z pokryciem,

- roboty zwiazane z wykonaniem obrobek blacharskich, zamontowaniem
rynien i rur spustowych,

- roboty zwigzane z modernizacja parteru budynku,

- roboty zwigzane z wykonaniem instalacji w budynku domu kultury,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty termomodernizacyjne budynku domu kultury,

- roboty zwigzane z wykonaniem elewacji,

2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatce nr ewid. 279:
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2.3
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2.5

- budynek Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustéw w Zarnowie,

budynek po zlewni mleka, scena letnia, plac zabaw dla dzieci, drewniana
altana, sanitariat ogolnodostepny, boisko do gier sportowych, plac zabaw dla
dzieci , parking dla samochodéw osobowych oraz infrastruktura techniczna i
ogrodzenie dziatki.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- na opracowywanym terenie takie elementy nie wystepuja.

Zagrozenia dla bezpieczenistwa i1 zdrowia ludzi wystepujacych podczas
budowy.
W trakcie realizacji rob6t mogg wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

a) przy pracach rozbiérkowych - niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,
niebezpieczenistwo uderzenia elementami rozbieranymi,

b) najechanie na pracownika przez pojazdy mechaniczne poruszajace si¢ po
placu budowy,

c) przy wykonywaniu wykopow wystepuje niebezpieczenstwo upadku do
wykopu, niebezpieczenistwo uszkodzenia infrastruktury,

d) uszkodzenie ciala w wyniku prac zwigzanych z ustawieniem drewnianych
stupow tarasu,

e) przy ukladaniu elementéw tarasu — niebezpieczenstwo przygniecenia pra -
cownika belka,

f) przy wykonywaniu prac na wysokosci upadek z dachu lub rusztowania,

@) porazenie pradem przy obstudze elektronarzedzi,

h) nieprawidlowe o$wietlenie, halas i wibracja, pyl, zwiazki chemiczne
stosowane w budownictwie,

1) zagrozenie zwiazane z elementami ostrymi, wystajacymi 1 wirujacymi
maszyn ( brak oston ) - przy robotach wykonczeniowych,

) przy montazu, demontazu i konserwacji rusztowan i pomostow roboczych
wystepuje niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do prowadzenia robot kierownik budowy
informuje pracownikéw o sposobie prowadzenia prac. Ustala kolejnosc
i zakres prac zgodnie z zatwierdzonym projektem. Instruktaz dotyczy
szczegolnie:

- rozbiérek elementéw konstrukeyjnych budynku,

- wykopow 1 pracy w wykopach,

- montazu i demontazu rusztowan,

- montazu elementéw konstrukcyjnych budynku.

Kierownik budowy ustala zasady postgpowania w przypadku wystapienia
jednego z zagrozen. Zapoznaje pracownikow z zasadami BHP dla tego typu
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2.6

robot. Pracownicy obslugujacy urzadzenia mechaniczne muszg zostac
zapoznani z instrukcjami 1 zasadami obstugi tych urzadzen oraz wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej. Pracownicy prowadzacy roboty musza miec
odpowiednie kwalifikacje 1 aktualne zaswiadczenie dopuszczajace ich do
prowadzenia tego typu prac.

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebez -
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z prowadzonych robét
nalezy je wykonywac zgodnie z przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej
stosujac si¢ do instrukcji eksploatacji 1 obslugi uzywanych urzadzen
1 narzedzi. Wykonawca inwestycji winien zapewni¢ wszelkie $rodki
techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z realizacji robot budowlanych. W razie stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw lub oséb postronnych, osoba
kierujaca robotami zobowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
1 podjecia dziatan w celu uniknigcia tego zagrozenia.

Nie przewiduje si¢ w ramach budowy wydzielenia stref szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewa E. Goliniska

upr. bud. do projektowania nr SUW 143/87
Cztonek Podlaskief 13by Architektow PD-0140
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V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Obiekt : Projektowany dom kultury z tarasem.
Lokalizacja: Zarnowo Drugie 16, 16-300 Augustow

1. Dane podstawowe budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku - 125,50m*
Powierzchnia tarasu - 152,70m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - 96,50m*
Powierzchnia uzytkowa tarasu - 139,00m*
Kubatura budynku - 605,40m’
Kubatura tarasu - 692,60m’
Ilos¢ kondygnacji -1
Wysokos¢ budynku - 5,70m

2. Odlegtosc¢ od budynkéw sasiednich.

Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki planowany budynek domu
kultury z tarasem po przebudowie, rozbudowie 1 zmianie sposobu uzytkowania,
zlokalizowany bedzie w odleglosci 4,22m+4,52m od istniejacego na dzialce nr
ewid. 279 budynku Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustéw. Sciana
potudniowo - zachodnia projektowanego budynku domu kultury bedzie $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego REI 60.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku.

Budynek domu kultury z tarasem (niski) zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111 . Obiekt spelnia wymogi klasy odpornosci pozarowej D.
W obiekcie nie projektuje si¢ pomieszczen, w ktérych mogloby przebywac
jednoczesnie ponad 50 osob.

Przewidywalna liczba oséb w budynku do 30 osob.

4. Strefy pozarowe.

Budynek objety opracowaniem stanowi jedna strefe pozarows 1 miesci si¢ w
dopuszczalnej powierzchni 8000m®.

5. Klasa odpornosci pozarowej budynku i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Elementy budowlane istniejace i projektowane spelniajg wymogi klasy
odpornosci pozarowej D:

gléwna konstrukcja nosna z bloczkéw wapienno - piaskowych i bloczkéow z

betonu komoérkowego gr. 24cm - R 60,
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10.

strop nad parterem - gestozebrowy na belkach stalowych i zelbetowy
wylewany gr. 14 cm - REI 60,
$ciany zewnetrzne z bloczkéw wapienno - piaskowych i z bloczkéw z betonu
komorkowego gr. 24cm - EI 60,

- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 60,
drzwi do magazynu D7 w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego - EI 30,
konstrukcja dachu drewniana - wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane
doprowadzi¢ do stanu NRO (nie rozprzestrzeniania ognia) poprzez zastoso -
wanie impregnatu - KRONOS - M-796 lub Ogniochronu,
pokrycie dachu - blacha dachowkowa powlekana - RE 15,

Warunki ewakuacji:

a) dwa wyjscia z budynku - drzwi szerokosci 90cm w swietle o$cieznicy,

b) szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych — 140 cm,

c) drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji nalezy oznakowaé znakami bezpie -
czefistwa i ewakuacyjnymi,

d) dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych prowadzacych przez nie wigcej niz trzy
pomieszczenia, nie przekraczaja 40 m.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja energetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu
znajdujacy si¢ przy gléwnych drzwiach wejsciowych do budynku.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

Budynek wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy A, B 1 C w ilosci
2 kg (31)/100m* pow. uzytkowej - gasnice $niegowe lub proszkowe umieszczone
miejscach ogodlnie dostgpnych. Miejsce ustawienia sprzetu nalezy oznakowac
znakami ochrony p. poz.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dem’/s.
bedzie zapewnione przez lokalny wodociag, z hydrantu DN 80 zlokalizowanego
w odleglosci 75 m od budynku.

Drogi pozarowe.
Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana. Zapewniony jest dojazd od
strony wejsciowej istniejacego budynku.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewa E. Goliniska

upr. bud. do projektowania nr SUW 143/87
Cxlonek Podlaskie] 13by Architekton PD-0140
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