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1.1 Podstawa opracowania

1. Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przekroje poziome kondygnacji budynku

3.0bowigzujace przepisy i normy w tym:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
Z pozn. zm.)

b) N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych Podstawy planowania

¢) PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach,

d) PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

g) PN-EN _62305-1-4 Ochrona odgromowa.

h) Instrukcje dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen.

1.2 Cel opracowania

Przebudowa i1 rozbudowa budynku po zlewni mleka wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Dom Kultury. Budynek zostanie wyposazony w instalacje elektryczne: os$wietleniowg
wewnetrzng i na elewacji budynku (wejscia), gniazdkowa, zasilania obwodow technicznych,
zabezpieczenia przed porazeniem, odgromowg oraz awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.
Podlaczenie z Zaktadu Energetycznego po za zakresem opracowania.

1.3 Instalacje wnetrzowe

Instalacje wngtrzowe powinny by¢ wykonane jako podtynkowe, dopuszcza si¢ stosowanie
tras natynkowych w przestrzeniach miedzy sufitowych oraz w pomieszczeniach zbudowanych
ze $cianek systemowych. W przypadku tras kablowych na konstrukcji drewnianej
oprzewodowanie uktada¢ w rurkach ostonowych o $rednicy odpowiednio dobranej do
uktadanego przewodu, stosowac rurki i puszki uniepalnione.

Typ okablowania poszczegdlnych obwodow:

- obwody gniazd wtyczkowych prowadzi¢ przewodem YDY(zo) 3 x 2,5 mmo,

- obwody gniazd sitowych prowadzi¢ przewodem YDY(Zo) 5 x 2,5 mmo,

- obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodem YDY(zo) 3,4 x 1,5 mmo,

Wszystkie instalowane przewody powinny posiada¢ oznaczong zyle ochronng.

1.4 Osprzet

W budynku zaprojektowano zastosowanie standardowego osprzetu elektrycznego wiaczniki
o$wietlenia oraz gniazda z jednolitej serii Producenta posiadajace wymagane atesty i
certyfikaty. Na tarasie, w pomieszczeniach kuchennych oraz w tazienkach stosowac osprzet o
klasie min. IP44.

1.5 Oswietlenie

W budynku zaprojektowano oswietlenie w technologii LED. Wszystkie zaproponowane
oprawy pochodzg z jednolitej linii Producenckiej i posiadajag wymagane atesty i certyfikaty.
Szczegdtowy dobdr opraw oswietleniowych wraz z obliczeniami zataczono wczgsci 2
niniejszego opracowania.



1.6 Ochrona przed poraZeniem
Uktad sieci TN:

Ochrong podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i
urzadzen elektrycznych. Jako ochrong przy uszkodzeniu przyjeto SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w wymaganym czasie, stosujac w obwodach odbiorczych
wytaczniki instalacyjne oraz jako ochron¢ uzupetniajgca wytacznik roznicowo-pragdowy o
pradzie roznicowym 30mA.

Przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na przewdd neutralny N oraz
ochronny
PE w rozdzielnicy gtownej. Wykonaé potaczenia wyrownawcze gldwne i dodatkowe.
Instalacje w tazienkach z natryskiem wykona¢ zgodnie z normg PN-HD- 60364-701.

Potaczenia wyrownawcze gtowne.

W celu wyréwnania potencjaléw przewidziano zainstalowanie w budynku giéwnej szyny
uziemiajacej typowej lub wykonanej z ptaskownika FeZn 50x4mm, do ktoérej nalezy
podiaczy¢:

-wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe,
spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne i inne,

-przewod ochronny PE (PEN) linii zasilajacej budynek i wszelkie inne wprowadzone

do budynku przewody (zyly) ochronne i uziemiajace,

-metalowe powloki badz ekrany wprowadzonych do budynku przewodow
telekomunikacyjnych,

w tym Internetu oraz telewizji i radiofonii przewodowej oraz przewody uziemiajace
lokalnych instalacji antenowych,

-uziom fundamentowy budynku i/lub inne sztuczne badz naturalne uziomy przy budynku,
jesli wystepuja,

-rozlegle metalowe czgsci konstrukcji budynku, o ile sa dostgpne: stalowa konstrukcje
szkieletowa budynku, dzwigary stalowe, prowadnice dzwigdéw, zbrojenie betonu, metalowe
elewacje budynku ($ciany ostonowe) i metalowe pokrycia dachowe.

-potaczenia wyrdwnawcze miejscowe.

-w pomieszczeniach o szczegdlnym zagrozeniu porazeniem pradem elektrycznym (w
tazienkach itp.) wykona¢ potaczenia wyrownawcze miejscowe obejmujace:

a)czesci przewodzace dostepne,

b)czesci przewodzace obce,

c)przewody uziemiajace.

1.7 Instalacja odgromowa

Zwody. Jako Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn [ 8§ mm.
Wszystkie przewodzace elementy dachu nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi drutem
FeZn ¢ 8mm. Do montazu zwodoéw uzy¢ odpowiednich uchwytéw dystansowych.

Przewody odprowadzajace. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn [ 8 mm.
Odlegtos¢ przewodoéw odprowadzajacych od wej$¢ do budynku nie moze by¢ mniejsza niz
2m. W przypadku zblizenia przewodoéw odprowadzajacych do okien i drzwi badz metalowych
instalacji wewnetrznych budynku, nalezy przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurze
odgromowej typu Grom 28/22.

Zaciski probiercze. Polaczenia przewodow odprowadzajacych z przewodami uziemiajagcymi
wykona¢ za pomocg zaciskow probierczych umieszczanych na wysokosci 0,5-1m od
powierzchni gruntu.

Przewody uziemiajace. Przewody uziemiajace od ztacz kontrolnych do uziomu wykonac z



ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 ostonigtego rurka izolacyjna wykonang z PCV o
grubosci $cianki min. Smm. Przewody uziemiajace taczy¢ z uziomem potaczeniami
spawanymi o dt. 0,2 m.

Uziom. Zaprojektowano uziom fundamentowy sztuczny z tasmy stalowej Fe 25x4mm. Tasme
stalowa nalezy umiescic tak, aby beton tworzyt otuling o grubosci nie mniejszej niz Scm. Przy
istniejagcym budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy z tasmy stalowej FR 25x4mm.



