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WYMAGANIA OGÓLNE                                                

00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE                                                         
1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  U-00.00.00  -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla

poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostaną

wykonane  w  ramach  zadania:  „PRZEBUDOWA  I  ROZBUDOWA  BUDYNKU  PO

ZLEWNI MLEKA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU  UŻYTKOWANIA NA DOM KULTURY DZ. NR 279

ŻARNOWO DRUGIE 16, 16-300 AUGUSTÓW”.

Roboty obejmują:

a) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

b) wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej

c) wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

    00.00.00 Wymagania ogólne

    01.01.01 Wykonanie wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania

    01.01.02 Wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.   Dziennik Budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący     

            urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  

            toku wykonywania robót.

1.4.2. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami

służący do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w formie wyliczeń,

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu

przez Inżyniera/Inżyniera. 

1.4.3. Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.
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1.4.4. Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyj-

mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.5.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.6.      Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej

ich wykonania.

1.4.7    Inspektor  nadzoru  –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego  odpowiedzialna  za

bezpośrednie nadzorowanie realizacji robót.

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi

uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację,  Dziennik  Budowy  oraz  jeden  egzemplarz

Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa
Specyfikacje Techniczne

              Ślepy Kosztorys

1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane

przez  Inspektora  nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich

ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub

poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i

elementów   budowli   muszą   być   jednorodne   i   wykazywać   bliską   zgodność z określonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

projekt  zabezpieczenia  Robót w okresie trwania budowy.  W zależności  od potrzeb i  postępu Robót

projekt powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że jest

włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów i

norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół Terenu  Budowy  oraz będzie

unikać   uszkodzeń  lub   uciążliwości   dla   osób   lub   własności   społecznej   i  innych,  a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

i)      zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

iii) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez

odpowiednie przepisy,  na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne   będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań

technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,  a ich

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami  tych  urządzeń

potwierdzenie   informacji   dostarczonych  mu przez  Zamawiającego w ramach planu  ich  lokalizacji.

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na

Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O

fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora

nadzoru  i  zainteresowane władze  oraz będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez

jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,  aby  personel  nie  wyko nywał  pracy   w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-

nienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i  za wszelkie materiały i  urządzenia

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora

nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno

być   prowadzone  w  taki  sposób,   aby   budowla   drogowa   lub   jej   elementy   były  w

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora

nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie

w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych praw,  przepisów i  wytycznych  podczas  prowadzenia

Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zamawiania.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w

czasie postępu Robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie   odpowiadające   wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektora nadzoru

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca   czasowego   składowania   będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy   w

miejscach  uzgodnionych  z  Kierownikiem  Projektu  lub  poza   Terenem   Budowy  w  miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla

badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być

później zmieniany bez zgody Inżyniera.
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3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach

sprzęt  powinien  być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,   zgodnie   z

zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w

dobrym stanie i  gotowości  do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami

dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie

może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. Transport

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób  ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

     Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg publicznych na koszt Wykonawcy 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

powodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich   elementów   Robót   zgodnie   z   wymiarami   i  rzędnymi  określonymi   w  Dokumentacji

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.



WYMAGANIA OGÓLNE                                                

Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w   wytyczeniu  i

wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektora  nadzoru,  poprawione  przez

Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót,

rozrzuty  normalnie   występujące  przy   produkcji   i   przy   badaniach materiałów,  doświadczenia  z

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z

tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i

dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub  certyfikat zgodności z:

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów,  dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone

przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.1. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu   gwarancyjnego.

Odpowiedzialność   za    prowadzenie    Dziennika   Budowy   zgodnie   z obowiązującymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i

ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji

Projektowej,

- dane   dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w

trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia   Wykonawcy,  wpisane    do  Dziennika   Budowy   będą

przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje   Inspektora  nadzoru  wpisane   do   Dziennika   Budowy   Wykonawca  podpisuje  z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta  do Dziennika Budowy obliguje  Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr  Obmiarów  stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego

z elementów Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób ciągły w jednostkach

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru Robót.

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na

życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar   Robót   będzie   określać  faktyczny   zakres   wykonywanych   Robót   zgodnie

z  Dokumentacją Projektową  i  ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub

gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą

zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w

całym okresie trwania Robót.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem

Projektu.

8. Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

     b) odbiorowi częściowemu,

  c) odbiorowi ostatecznemu,

     d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektora nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektora

nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór   ostateczny   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania  Robót   w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie

Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od

dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora nadzoru  zakończenia  Robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których

mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru   ostatecznego   Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności

Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania

Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru  ostatecznego Robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych  w

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania Robót

uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  ustala nowy

termin odbioru ostatecznego.

W    przypadku   stwierdzenia   przez   komisję,   że   jakość   wykonywanych   Robót     w

poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej Dokumentacją Projektową i  ST z

uwzględnieniem  tolerancji   i   nie   ma  większego   wpływu   na   cechy  eksploatacyjne  obiektu  i

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót

w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego Robót jest protokół odbioru

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST .

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST .

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących.

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót .
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10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru  ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie  wykonanych Robót  związanych  z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. Podstawa płatności

9.1 Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

-  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy.

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych  w

Specyfikacji Technicznej  00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie

wyszczególnione w kosztorysie.
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10. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z

późniejszymi zmianami).

5. Warunki Kontraktu.

6. Dane Kontraktowe



01.01.02 WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  dotyczących  wykonania  instalacji  wewnętrznej  centralnego  ogrzewania  dla  zadania  pn.:
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PO  ZLEWNI MLEKA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA DOM KULTURY DZ. NR 279 ŻARNOWO DRUGIE 16, 16-300 AUGUSTÓW”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
budowę instalacji centralnego ogrzewania .
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:.
1. Wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania z przyłączem c.o..

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi
Normami i Specyfikacją Techniczną 00.00.00 "Wymagania ogólne".

 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

 bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub

wykute w celu  prowadzenia  w nim przewodów,  w tym także  gazowych;  bruzdy  z  przewodami

gazowymi  mogą  być  niewypełnione  i  odkryte,  wypełnione  materiałem  budowlanym  nie

powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

 certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy)

wykazujące,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany  wyrób,

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi 

 część wewnętrzna instalacji -  instalacja  ogrzewania  znajdująca  się  w ogrzewanym budynku.

Część  wewnętrzna  instalacji  zaczyna  się  za  zaworami  odcinającymi  tą  część  od  części

zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła;

 część instalacji kotłowni - część instalacji ogrzewania znajdująca się w pomieszczeniu kotłowni

budynku, w którym znajduje się źródło ciepła, pojemnościowy podgrzewacz wody,  pompa oraz

instalacja c.o. 

 deklaracja  zgodności -  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

 dokumentacja  powykonawcza -  dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi  zmianami  i

uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

 Dziennik  Budowy -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,

służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,



rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji

technicznej pomiędzy Menadżera Projektu, Wykonawcą i Projektantem. 

 Kierownik  Budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Księga Obmiarów - akceptowany przez Menadżera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami

służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  wykonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,

szkiców  i  ewentualnych  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Księdze  Obmiarów  podlegają

potwierdzeniu przez Menadżera Projektu. 

 wzbiorcze naczynie bezpieczeństwa  -  zbiornik bezciśnieniowy, przejmujący zmiany objętości

wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji  ogrzewania wodnego;

 nawiew bezpośredni -  doprowadzenie  powietrza  do  pomieszczenia  bezpośrednio  z  zewnątrz

budynku przez otwór wykonany w zewnętrznej ścianie lub przez nieszczelności stolarki okiennej;

 nawiew pośredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczeń sąsiednich przez

drzwi wewnętrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnętrznych;

 odpowietrzanie  miejscowe -  zespół  urządzeń  odpowietrzających  bezpośrednio  poszczególne

elementy instalacji ogrzewań wodnych;

 polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Menadżera

Projektu w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z

prowadzeniem Budowy. 

 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 

 przewód nawiewny - przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia;

 rura  osłonowa -  przewód  rurowy  z  materiału  niepalnego,  chroniący  przed  oddziaływaniem

czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej;

 rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary

obiektu będącego przedmiotem Robót.

 samoczynny  zawór  odpowietrzający -  zawór  samoczynnie  usuwający  lub  doprowadzający

powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;

 urządzenia  kontrolno-pomiarowe -  urządzenia  wskazujące  lub  rejestrujące  poszczególne

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

2. MATERIAŁY

Warunki  ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji  Technicznej  00.00.00 "Wymagania
ogólne" 
Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej i ST.
Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty
techniczne  wydane  przez  odpowiednie  Instytuty  Badawcze.  Wykonawca  uzyska  przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  PN  i  BN  przewiduje  posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest.



2.1 INSTALACJA C.O.

2.1.1 Rury stalowe czarne wg PN-74200L łączone przez spawanie na styk.
2.1.2 Rury z tworzywa sztucznego z rur wielowarstwowych  PE-RT/AI/PE-RT z polietylenu sieciowego
z wkładką aluminiową 
2.1.3 Rury z polietylenu sieciowego PE-X PN6 z barierą antydyfuzyjną w rurze osłonowej z HDPE
wypełnioną materiałem izolacyjnym pianka odporną na starzenie – przyłącze c.o.
2.1.4 Grzejniki stalowe płytowe z zaworem termostatycznym.
2.1.5 Grzejniki stalowe drabinkowe łazienkowe z zaworem termostatycznym.
2.1.6 Zawory odcinające.  

2.2 SKŁADOWANIE 

Wszystkie zastosowane materiały należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym.

2.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE

-  materiały  należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwem jakości,  kartami gwarancyjnymi i
protokołami odbioru  technicznego
-  dostarczane  materiały  na  miejsce  budowy  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  i
zgodności z danymi producenta
- należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora
nadzoru

3. SPRZĘT

Warunki  ogólne  stosowania  sprzętu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  00.00.00  "Wymagania
ogólne"
Wykonawca przystępujący  do  wykonania  sieci  c.o.  i  kotłowni  c.o.  zastosuje  sprzęt  gwarantujący
właściwą jakość robót. 

Do robót instalacyjnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:

- elektronarzędzia budowlane – wiertarka udarowa i wkrętaka
- ręczne narzędzia do prac instalacyjnych – klucze do rur, imadło itp.
- specjalistyczny sprzęt do pracy z rurami stalowymi 
- urządzenia do przeprowadzenia próby ciśnieniowej

Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki  ogólne  stosowania  transportu  podano w Specyfikacji  Technicznej  00.00.00  "Wymagania
ogólne" 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogólne" 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający  wszystkie  warunki  w  jakich  będzie  wykonana  instalacja  i  kotłownia  centralnego
ogrzewania.

5.2 ROBOTY INSTALACYJNE

 rozprowadzenie ciepła za pomocą rurociągów z rur stalowych/tworzywa sztucznego 

 połączenie rur za pomocą spawania, złączek dla rur z tworzywa sztucznego



 w  miejscach  przejścia  przewodów przez  przegrody  budowlane  powinny  być  osadzone  tuleje

ochronne 

 Rurociągi  poziome  w  instalacjach  centralnego  ogrzewania  wodnego  należy  prowadzić  ze

spadkiem wynoszącym co najmniej 5o/oo w kierunku od najdalszego pionu lub  odbiornika ciepła do

źródła ciepła – w przypadku rozdziału dolnego oraz od pionu wznośnego do najdalszego pionu

opadowego  –  w  odniesieniu  do  rurociągów  zasilających  rozdziału  górnego.  W  szczególnych

przypadkach  dopuszcza  się  stosowanie  spadku  3o/oo.  Warunkiem  koniecznym  jest  w  tym

przypadku zapewnienie zgodności kierunku przepływu wody  i powietrza.

 W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody,

natomiast w punktach najwyższych – możliwość odpowietrzenia.

 W  ogrzewaniach  grawitacyjnych  niedopuszczalne  są  zasyfonowania  oraz  zalewarowania

głównych ciągów zasilających.

 Montaż grzejników należy wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.

 Połączenie  pionów  z  poziomami  (zasilającym  i  powrotnym)  należy  wykonać  za  pomocą

odsadzki .

 Przed  przystąpieniem  do  próby  szczelności  instalację  należy  przepłukać  dwukrotnie  wodą  a

następnie poddać próbie 0.6 MPa. 

 Po uruchomieniu źródła ciepła należy przeprowadzić próbę szczelności zładu na gorąco.

 Podparcia  lub  zawieszenie  rurociągów  muszą  zapewnić  ich  swobodną  rozszerzalność

termiczną.

 Montaż armatury redukcyjnej lub sterującej należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta.

 Rurociągi  należy prowadzić  w sposób umożliwiający ich przegląd i konserwacje z możliwością

dostępu do wszystkich urządzeń i elementów.

 Rurociągi  układane w górnej  części  pomieszczeń  nie  mogą znajdować się  nad urządzeniami

elektrycznymi i tablicami sterowniczymi.

 Montaż  aparatury  kontrolno-pomiarowej  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  warunkami

podanymi w instrukcji producenta.

 Pompy  należy  mocować  za  pomocą  kołnierzy  lub  kołnierzowych  połączeń  amortyzujących

drgania.

 Po  zakończeniu  robót  montażowych  wszystkie  rurociągi  należy  przepłukać  i  poddać  wodnej

próbie na szczelność

 Dokonać regulacji  hydraulicznej wybudowanej instalacji  wraz z instalacją istniejącą w budynku

GOK 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  00.00.00  "Wymagania
ogólne" 

6.1 Badania materiałów

Użyte materiały do budowy instalacji c.o. powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Sprawdzenie  użytych  materiałów do budowy kanałów przez porównanie  ich cech z wymaganiami
określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Badań robót zanikowych należy dokonać w obecności użytkownika.



6.2 Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową

a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym
c) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

d) Sprawdzenie, czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest:
- wykonanie rurociągów - 1 metr bieżący
- montaż urządzeń instalacji c.o.– 1 sztuka 
- montaż urządzeń instalacji c.o.– 1 komplet

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiory robót podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogólne"
 

8.1 ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w  
          trakcie wykonywania robót,
• Dziennik Budowy;
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
a)Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji lub sieci , które zanikają w wyniku

postępu robót  jak  np.  wykonanie  bruzd  ,  przebić  ,  wykopów oraz  inne,  których  sprawdzenie  jest

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

b)Każdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien  być  sporządzony  protokół  i

dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

8.2 ZAKRES

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia
właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w
pkt.6.0.

8.3 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
• protokoły badań szczelności całego przewodu.

8.4 ZAKRES ODBIORU

-  sprawdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  c.o.  z  dokumentacją  projektową,  warunkami
technicznymi wykonania instalacji c.o., wymaganiami norm i szczegółowymi wymaganiami montaży
zalecanymi przez producenta elementów  i urządzeń wchodzących w skład instalacji c.o.
-  sprawdzenie  zamontowania  rur  i  grzejników do ścian oraz sposobu przeprowadzenia  rur  przez
przegrody



- sprawdzenie protokołów z prób szczelności instalacji
- sprawdzenie funkcjonowania zaworów bezpieczeństwa
- sprawdzenie sposobu podłączenia do istniejącej instalacji
- sprawdzenie podłączenia podgrzewacza c.w.u.
-sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania  ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  00.00.00
"Wymagania ogólne" .
Płatność  za  metr  bieżący  instalacji  z  rur  stalowych/tworzywa  sztucznego  i  sztukę/komplet
wbudowanych urządzeń należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów
na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. POLSKIE NORMY

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków – wymagania i obliczenia.

PN-B-02025                  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania         

                                      budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-82/B-02403             Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-B-02414                 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
                                     wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
                                     przeponowymi. Wymagania.
PN-76/B-02440            Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
PN-93/B-02023            Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów – 
                                     słownik.
PN-85/B-02421            Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury i 

                                     urządzeń 

PN-80/H-7421              Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania.

PN-74/H-74200            Rury stalowe ze szwem gwintowane.

BN-72/8976-50 Przejścia przez przegrody budowlane.

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w 

wodę. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

PN-B-76002 Wentylacja –Połączenia urządzeń , przewodów i kształtek.

PN-B-76001 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i 

                                      badania (zastępuje BN-84/8865-40) 

PN-79/H-74244            Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.



PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia.

PN-86/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacje i określenia.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.



01.01.02 WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ

1. WYMAGANIA OGÓLNE.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  są  wymagania  techniczne  wykonania  i

odbioru  robót  instalacyjnych  sanitarnych  związanych  z  wykonaniem wewnętrznej  sieci  kanalizacji

sanitarnej i wodociągowej dla zadnia pn.:„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PO   ZLEWNI

MLEKA  WRAZ  ZE  ZMIANA  SPOSOBU   UŻYTKOWANIA  NA  DOM  KULTURY  DZ.  NR  279

ŻARNOWO DRUGIE 16, 16-300 AUGUSTÓW”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  (ST)  dla  odbioru  i  wykonania  dla  budynku  stanowią  zbiór  wymagań

technicznych  i  organizacyjnych  dotyczących  procesu  realizacji  i  kontroli  jakości  Robót.  Są  one

podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

 ST uwzględniają  wymagania  Zamawiającego i  możliwość  Wykonawcy w krajowych  warunkach

wykonawstwa Robót.

 ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.

1.3 Definicje i pojęcia

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:

 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

 bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub

wykute w celu  prowadzenia  w nim przewodów,  w tym także  gazowych;  bruzdy  z  przewodami

gazowymi  mogą  być  niewypełnione  i  odkryte,  wypełnione  materiałem  budowlanym  nie

powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

 certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy)

wykazujące,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany  wyrób,

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi 

 część wewnętrzna instalacji -  instalacja  ogrzewania  znajdująca  się  w ogrzewanym budynku.

Część  wewnętrzna  instalacji  zaczyna  się  za  zaworami  odcinającymi  tą  część  od  części

zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła;

 część  zewnętrzna  instalacji -  część  instalacji  ogrzewania  znajdująca  się  poza  ogrzewanym

budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza tym budynkiem i nie ma



przetwarzania  parametrów  czynnika  grzejnego  pomiędzy  tym  źródłem  i  częścią  wewnętrzną

instalacji;

 deklaracja  zgodności -  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

 dokumentacja  powykonawcza -  dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi  zmianami  i

uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

 Dziennik  Budowy -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,

służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,

rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji

technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

 instalacja odpowietrzająca bezciśnieniowa - instalacja odpowietrzająca, w której poziome rury

odpowietrzające znajdują się powyżej linii ciśnień w czasie ruchu i spoczynku instalacji ogrzewań

wodnych;

 kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych;

 kanał  ściekowy -  kanał  przeznaczony  do  odprowadzenia  ścieków  gospodarczo-bytowych  i

przemysłowych;

 Kierownik  Budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami

służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  wykonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,

szkiców  i  ewentualnych  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Księdze  Obmiarów  podlegają

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 naczynie  wzbiorcze  przeponowe -   zbiornik  ciśnieniowy  z  elastyczną  przeponą oddzielającą

przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami

jej temperatury w instalacji  ogrzewania wodnego;

 nawiew bezpośredni -  doprowadzenie  powietrza  do  pomieszczenia  bezpośrednio  z  zewnątrz

budynku przez otwór wykonany w zewnętrznej ścianie lub przez nieszczelności stolarki okiennej;

 nawiew pośredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczeń sąsiednich przez

drzwi wewnętrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnętrznych;

 odpowietrzanie  miejscowe -  zespół  urządzeń  odpowietrzających  bezpośrednio  poszczególne

elementy instalacji ogrzewań wodnych;

 polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Menadżera

Projektu w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z

prowadzeniem Budowy. 

 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 

 przewód nawiewny - przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia;

 przyłącze kanalizacyjne; przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej

lub wpustu deszczowego z siecią kanalizacji zewnętrznej;

 rura  osłonowa -  przewód  rurowy  z  materiału  niepalnego,  chroniący  przed  oddziaływaniem

czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej;



 rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary

obiektu będącego przedmiotem Robót.

 samoczynny  zawór  odpowietrzający -  zawór  samoczynnie  usuwający  lub  doprowadzający

powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;

 sieć  kanalizacyjna  deszczowa;  kanalizacja  deszczowa -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna

przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych;

 sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna;  kanalizacja  zewnętrzna -  układ  przewodów kanalizacyjnych

znajdujących  się  poza  budynkami,  przeznaczony  do  odprowadzenia  ścieków  do  oczyszczalni

ścieków lub do odbiorników

 sieć wodociągowa gminna - sieć wodociągowa na terenie gminy, zaopatrująca ludność i zakłady

produkcyjne w wodę;

 urządzenia  kontrolno-pomiarowe -  urządzenia  wskazujące  lub  rejestrujące  poszczególne

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

 warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione

aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii cieplnej oraz wody mogły być dostarczone;

 wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę;

 wylot ścieków - obiekt na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika;

1.5 Zakres robót objętych ST.

Ustalenia  zawarte  w niniejsze  Specyfikacji  Technicznej  obejmują  wymagania  ogólne  wspólne  dla

Robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

- Instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacji

1.6 Wymagania ogólne dotyczące robót.

ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót a także przepisami budowy instalacji sanitarnych.
Menadżer Projektu w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy oraz następujące dokumenty :
 Pozwolenie na budowę

 Dokumentację projektową

 Dziennik budowy

 Księgę obmiarów

 Specyfikacje techniczne

1.7 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca  otrzyma  od  Inspektora  nadzoru  co  najmniej  po  jednym  egzemplarzu  Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane określone w Dokumentacji Projektowej ST



powinny  być  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach

dopuszczalnych tolerancji.

Specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach , dotyczące poszczególnych rodzajów 
instalacji sanitarnych , należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym 
rozdziale.
Dla instalacji i robót nie objętych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru  powinny

stanowić integralną część dokumentacji technicznej.

Dokumentacja techniczna , dostarczana przez inwestora , przed jej przekazaniem na budowę powinna

być  sprawdzona  w  przedsiębiorstwie  wykonawczym  ,  w  szczególności  pod  kątem  możliwości

technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp , rodzajem stosowanych materiałów

i rozwiązań konstrukcyjnych.

2.0 Materiały.

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe , odpowiadać polskim normom oraz posiadać

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej  wymienionych

dokumentów :

 atest

 certyfikat

 aprobatę techniczną ITB

 certyfikat zgodności

3.0 Sprzęt.

     Sprzęt użyty przez wykonawcę przy robotach instalacyjnych powinien być odpowiednio dobrany i

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru, aby nie powodował uszczerbku na jakości wykonywanych

robót , jak i czynności pomocniczych.

4.0 Transport.

     Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodnie z nakładami rzeczowymi i odpowiednio

przystosowane do transportu materiałów instalacyjnych.

5. Wykonanie robót

5.1 Warunki ogólne przy instalacjach sanitarnych 

  Budowa  sieci  kanalizacyjnej  powinna  odbywać  się  na  podstawie  aktualnej  dokumentacji

projektowej sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące normy i zasady z uwzględnieniem

lokalnych wymagań i możliwości inwestora.

 Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze  

technicznym wykopu i podłoża. 

 Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość co

najmniej  0.10  m  i  być  wykonana  z  piasku  lub  piasku  gliniastego  albo  gliny  piaszczystej

odpowiednio zagęszczonej.



 Rury  można opuszczać  do wykopu ręcznie  lub  w przypadku  większych  średnic  (0.5  m)  przy

użyciu sprzętu mechanicznego.

 Rury do budowy przewodów - przed opuszczeniem do wykopu - należy oczyścić z wewnątrz i 

zewnątrz, oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

 Ułożenie przewodów powinno być zgodne ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej a

minimalne spadki nie powinny być niższe niż:

a) 0.6% dla średnicy 160 mm

      Maksymalne spadki kanałów wynikają z maksymalnej prędkości przepływu ścieków.

 Rury  należy  układać  zawsze  kielichami  (lub  też  wpustami  i  wgłębieniami)  w  kierunku

przeciwnym do spadku dna wykopu.

 Głębokość posadowienia przewodu powinna być zgodna z projektem, przy czym  przykrycie po

zasypaniu, mierząc od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie może 

      być mniejsza niż: 

a) 1.0 m - w strefie o głębokości przemarzania 0.8 m,

b) 1.2 m - w strefie o głębokości przemarzania 1.0 m,

c) 1.3 m - w strefie o głębokości przemarzania 1.2 m

 Zmiany  kierunku  i  spadku  trasy  oraz  przekroju  kanału,  powinny  być  wykonywane

w studzienkach kanalizacyjnych rewizyjnych lub komorach.

 Studzienki i łuki należy wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych w gruntach 

nie agresywnych lub słabo agresywnych. Kanały należy zabezpieczyć przed agresywnym 

działaniem wód gruntowych i gruntów oraz ścieków.

 Wewnętrzna powierzchnia kanału powinna być gładka, a nierówności nie mogą przekraczać 10 

mm.

 Przy układaniu przewodu wodociągowego równolegle do innych przewodów i urządzeń   

      uzbrojenia podziemnego należy między zewnętrznymi ściankami tych przewodów 

      zachować odległości:

a) od przewodów gazowych i kanalizacyjnych - 1.5 m,

b) od kabli elektrycznych - 0.8 m,

c) od kabli telekomunikacyjnych - 0.5 m.

      W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnymi, jeżeli odległość jest

mniejsza od 0.5 m, należy na przewodzie wodociągowym stosować rurę ochronną.

 Przed  opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 

      uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto należy rury starannie  

      oczyścić, zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur.

 Warunkiem prawidłowego ułożenia rurociągu jest wykonanie odpowiedniej obsypki. 

      Obsypka powinna sięgać ok. 30 cm ponad wierzch rury po zagęszczeniu a jej wykonanie    

      nie może powodować przemieszczenia przewodu.

 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby

szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu



ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego

przewodu (po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków).

Przed rozpoczęciem próby szczelności należy przewód napełnić wodą, dokładnie 

     odpowietrzyć.

 Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy

zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.

 Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 

przewód powinien być opróżniony z wody.

 Wyniki  prób  szczelności  odcinka  i  całego  przewodu  powinny  być  ujęte  w  protokołach

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inspektora Nadzoru i użytkownika. 

 Po zakończeniu budowy przewodu i  pozytywnych wynikach próby szczelności  należy dokonać

jego płukania, używając do tego czystej wody. Przewód można uznać za  dostatecznie wypłukany,

jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

 Przewody  wodociągowe  wody  pitnej  należy  poddać  dezynfekcji  za  pomocą  roztworów

podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po usunięciu  wody

zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.

 W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i końcowe.   

     Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem  budowy

kolejnych odcinków przewodu.

Wszystkie  elementy  i  materiały  do  izolacji  termicznej  i  przeciwwilgociowej  utrzymywać  w stanie

czystym i suchym

 Izolację przeciwwilgociową i doszczelnienie połączenia odcinków wykonywać stosując materiały

PE termokurczliwe z klejem termotopliwym (tuleje, folie, rękawy,  taśmy itp.)

Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej wykonane z rur stalowych  ocynkowanych należy łączyć 

za pomocą gwintowanych ocynkowanych łączników.

 Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z

konopi lub past  uszczelniających.  Do urządzeń wody pitnej  nie wolno stosować minii  lub farb

miniowych.

 Zmiany  kierunku  prowadzenia  przewodów  należy  wykonywać  wyłącznie  przy  użyciu

łączników; niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych na zimno, jak i na gorąco.

 Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych 

     powinny wynosić:

Średnica rur w mm Odległość w m
15  20

25  32

40  50

65  100

1,5

2,0

2,5

3,0

 Miejsce  przeznaczone  na  ustawienie  urządzenia  do  pomiaru  zużycia  wody  powinno  być

suche,  o  temperaturze  wewnętrznej  powyżej  +4oC,  oświetlone,  łatwo  dostępne,  o minimalnej

wysokości 1.80 m i wyposażone we wpust piwniczny  100.



 Wodomierz należy ustawiać w położeniu poziomym, współosiowo z przewodem pomiarowym na

wspornikach dla średnicy nominalnej poniżej 50 mm i większych na podporach betonowych.

 Armatura  stosowana  w  instalacjach  wodociągowych  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy

(ciśnienie, temperatura) danej instalacji.

 Zawory  przelotowe  z  kurkiem  spustowym  należy  zainstalować  w  najniższych  punktach

instalacji  oraz  na  każdym  pionie  wodociągowym.  Zawory  te  powinny  być  zlokalizowane

w miejscach łatwo dostępnych.

 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość 

     ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:

a) zawory  czerpalne  do  zlewów  oraz  baterie  ścienne  do  umywalek,  zmywaków

i zlewozmywaków – 0,25 do 0,35 m. nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej

ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego,

b) baterie wannowe ścienne – 0,10 do 0,18 m. nad górną krawędzią wanny, licząc od osi

wylotów podejść czerpalnych,

c) zawory czerpalne oraz baterie ścienne do basenów do mycia nóg – 0,10 do 0,15 m. nad

górną krawędzią basenu, licząc od osi wylotów czerpalnych,

d) baterie ścienne i mieszacze do natrysków – 1,0 do 1,5 m. nad posadzką basenów, licząc

od wylotów osi podejść czerpalnych,

e) główki  natrysków stałych  górnych  – 2,10 do 2,20 m.  i  bocznych  – 1,8  do 2,0  m.  nad

posadzką basenu, licząc od sitka główki,

f) automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące – 1,10 m. nad posadzką, licząc od osi wylotu

podejścia czerpalnego.

 Badania  szczelności  powinny  być  wykonane  w  temperaturze  powietrza  wewnętrznego

powyżej 0oC przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykończeniowymi

 Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego

źródła,  dokładnie  odpowietrzając  urządzenie.  Po  napełnieniu  należy   przeprowadzić  kontrolę

całego  urządzenia,  zwracając  szczególną  uwagę  czy  połączenia  przewodów  i armatury  są

szczelne.

 Po  stwierdzeniu  szczelności  należy  urządzenie  poddać  próbie  podwyższonego  ciśnienia  za

pomocą  ręcznej  pompki  lub  ruchomego  agregatu  pompowego,  przystosowanego  do

wykonywania prób ciśnieniowych. 

 Instalacja  wodociągowa  przy  ciśnieniu  próbnym  równym  1,5  krotnej  wartości  ciśnienia

roboczego,  lecz  nie  mniejszym  niż  0,9  MPa  nie  powinna  wykazywać  przecieków  na

przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach.

 Instalację  uważa  się  za  szczelną,  jeżeli  manometr  w  ciągu  20  min  nie  wykazuje  spadku

ciśnienia.

 Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.

 Przewody  kanalizacji  wewnętrznej  powinny  być  prowadzone  w  podłożu  lub  kanale

podpodłogowym  po  ścianach  piwnicy  lub  pod  stropem  najniższej  kondygnacji.  W  każdym



przypadku  instalacja  powinna  być  ułożona  tak,  aby  spełnione  były  warunki   wynikające

z właściwości termicznych i wytrzymałościowych przewodów z tworzyw sztucznych.

 Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego 

      spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu.
 W przypadku  niemożności  prowadzenia  przewodów kanalizacyjnych  pod  posadzką  najniższej

kondygnacji,  dopuszcza się  prowadzenie przewodów kanalizacyjnych   poziomych po ścianach

budynku.  Przewody  takie  należy  mocować  za  pomocą  obejm  lub  uchwytów  do  konstrukcji

budowlanej  w  sposób  uniemożliwiający  powstawanie  załamań  w  miejscach  połączeń.

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych 

      wynoszą:

a) dla rur z PCV, PP, PE średnicy od 50 do 110 mm– 1,0 m.,

b) dla rur z PCV, PP, PE średnicy powyżej 110 mm – 1,25 m.,

c) dla rur z pozostałych materiałów        – 2,0 m.

 Poziome  przewody  kanalizacyjne  należy  wyposażyć  w  rewizje  lub  czyszczaki,  które  należy

instalować w odległościach, oprócz podanych niżej, także na zmianach kierunku trasy kanalizacji.

Maksymalne odległości pomiędzy czyszczakami wynoszą odpowiednio:

a) dla rur o średnicy 100 do 150 mm - 15 m.,

b) dla rur o średnicy 200 mm - 25 m.

 Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane – ściany, ławy fundamentowe lub pod

ławami, należy stosować tuleje ochronne (może to być rura o średnicy większej co najmniej o dwie

grubości ścianki przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurami powinna być wypełniona masą plastyczną

nie  działającą  korozyjnie  na  rurę.  Tuleje  ochronne,  umożliwiają  swobodne  liniowe

przemieszczanie przewodu, oraz chronią przed obciążeniami zewnętrznymi.

 Lokalizacja  pionu  kanalizacyjnego  jest  ściśle  związana  z  rozmieszczeniem  aparatów

i urządzeń sanitarnych.

 Powinno  się  je  prowadzić  w  szybach  instalacyjnych  równolegle  z  przewodami

wodociągowymi.

 Średnica części odpływowej pionu spustowego powinna być jednakowa na całej   wysokości i nie

powinna by mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu.

 Przewód spustowy (pion  z rur PCV i PE ze złączem pierścieniowym – przyjmuje się dwa punkty

mocujące.  Jeden  punkt  stały  pod  stropem  (kielichem),  drugi  punkt  przesuwny  w połowie

pionopiętra (kompensacja w kielichu).

 Podejścia  odpływowe,  łączące  wyloty  aparatów  sanitarnych  z  pionem,  są  prowadzone  nad

stropem z  minimalnym spadkiem 2,0  do  2,5%.  Przybory  i  urządzenia  łączone  z  przewodami

kanalizacyjnymi,  należy  wyposażyć  w  indywidualne  zamknięcia  wodne  (syfony).  Wysokość

zamknięcia  wodnego  powinna  gwarantować  nie  przenikanie  zapachów  do  pomieszczeń.

Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej:

a) przy  miskach  ustępowych,  pisuarach,  zlewach,  zlewozmywakach,  wannach,

umywalkach ,bidetach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp.-75

    mm

b) przy wpustach podłogowych - 50 mm,

c) przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm,



d) przy przewodach spustowych deszczowych odwadniających balkony - 50 mm.

 Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:

a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze

sprawdza  się  na  szczelność  po  napełnieniu  wodą  powyżej  kolana  łączącego  pion  z

poziomem poprzez oględziny.

6.0 Kontrola jakości robót.

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania

Inspektora  nadzoru  zgodności  dostarczonych  materiałów  i  realizowanych  robót  z  Dokumentacją

Projektową  oraz  wymaganiami  ST.  Po  wykonaniu  badania,  Wykonawca  powiadamia  Inspektora

nadzoru pisemnie o zakończeniu każdej roboty zanikającej ,  którą może kontynuować dopiero po

pisemnej  akceptacji  odbioru  przez  Inspektora  nadzoru.  W  imieniu  Inspektora  nadzoru  powyższe

czynności może wykonać Inspektor Nadzoru , zatrudniony przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest:
- wykonanie rurociągów - 1 metr bieżący
- montaż urządzeń instalacji sanitarnej – 1 sztuka/1komplet 
- montaż urządzeń instalacji wodociągowej – 1 sztuka/1 komplet

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiory robót podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogólne"

8.1 Odbiór robót – częściowy.
a)Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji lub sieci , które zanikają w

wyniku postępu robót jak np. wykonanie bruzd , przebić , wykopów oraz inne ,

których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

b)Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 

dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

8.2 Odbiór końcowy.

a) Przy odbiorze końcowym instalacji i sieci należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób

szczelności  ,  a  także  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją  techniczną  (po

uwzględnieniu  udokumentowanych  odstępstw)  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm

przedmiotowych lub innych warunków technicznych.

b)  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektora nadzoru:

      - aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą

      - atesty lub aprobaty techniczne użytych materiałów

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania  ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  00.00.00
"Wymagania ogólne" .



Płatność  za  metr  bieżący  instalacji  z  rur  z  tworzywa  sztucznego  i  sztukę/komplet  wbudowanych
urządzeń należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. POLSKIE NORMY

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków – wymagania i obliczenia.

PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania         

                                      budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo.  Temperatury  ogrzewanych  pomieszczeń  w  budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
                                      wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
                                      przeponowymi. Wymagania.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
PN-90/8864-46 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja , wymagania i 
                                      badania przy odbiorze.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów – 
                                      słownik.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury       

                                       i urządzeń 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

BN-72/8976-50 Przejścia przez przegrody budowlane.

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w 

wodę. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

PN-B-76002 Wentylacja –Połączenia urządzeń , przewodów i kształtek.

PN-B-76001 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i 

                                      badania (zastępuje BN-84/8865-40)                                                                    

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B , C , D.

PN-88/H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.

PN-88/H-74080/02 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa A.

PN-88/H-74080/03 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa B.



PN-88/H-74080/04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia.

PN-86/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacje i określenia.

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 

badania.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów

Skróty użyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakości

PE - Polietylen

PCW,PCV - Polichlorek winylu 

PN - Polska Norma

BN - Branżowa Norma

ZN - Zakładowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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