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WYMAGANIA OGOLNE

00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna U-00.00.00 - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PO
ZLEWNI MLEKA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DOM KULTURY DZ. NR 279
ZARNOWO DRUGIE 16, 16-300 AUGUSTOW”.

Roboty obejmuija;
a) wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
b) wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej
c) wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1  Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

00.00.00 Wymagania ogdlne
01.01.01 Wykonanie wewnetrznej sieci centralnego ogrzewania
01.01.02 Wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j

1.3.2. Niezaleznie od postanowienh Danych Kontraktowych normy pahstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

1.4.2. Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera/lnzyniera.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.6. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

14.7 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za
bezposrednie nadzorowanie realizacji robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentac;ji Projektowej i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa
Specyfikacje Techniczne
Slepy Kosztorys

1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét
projekt powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Iub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
i) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robot ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,

takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie
w pei odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robé6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektora nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwos¢ do Robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza  Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatéw, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

powodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z  wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.



WYMAGANIA OGOLNE

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.
i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badaih wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robot  zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem
Projektu.

8. Odbidr robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektora nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektora
nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o kidrych
mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacijg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegodlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST .
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST .
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét .

No gk
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10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,0dbior ostateczny Robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowaé:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w

Specyfikacji Technicznej 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegoélnione w kosztorysie.
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10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

5. Warunki Kontraktu.

6. Dane Kontraktowe



01.01.02 WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dotyczgcych wykonania instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania dla zadania pn.:
,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PO ZLEWNI MLEKA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA DOM KULTURY DZ. NR 279 ZARNOWO DRUGIE 16, 16-300 AUGUSTOW”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe instalacji centralnego ogrzewania .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdét:.

1. Wykonanie instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania z przytgczem c.o..

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng 00.00.00 "Wymagania ogolne".

B aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

B bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi moga by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie
powodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

B certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

B czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku.
Cze$¢ wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes¢ od czesci
zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta;

B czes¢ instalacji kottowni - czes¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie w pomieszczeniu kottowni
budynku, w ktérym znajduje sie zrdédto ciepta, pojemnosciowy podgrzewacz wody, pompa oraz
instalacja c.o.

B deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

B dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

B Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,



rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Menadzera Projektu, Wykonawca i Projektantem.

B Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

B Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Menadzera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Menadzera Projektu.

B wzbiorcze naczynie bezpieczenstwa - zbiornik bezci$nieniowy, przejmujgcy zmiany objetosci
wody wywofane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego;

B nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwdr wykonany w zewnetrznej scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

B nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich przez
drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

B odpowietrzanie miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewan wodnych;

B polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Menadzera
Projektu w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem Budowy.

B projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;j;

B przewdd nawiewny - przewdd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

B rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej;

B rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

B samoczynny zawor odpowietrzajgcy - zawodr samoczynnie usuwajgcy lub doprowadzajgcy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;

B urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegolne

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania
0golne”

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.



2.1 INSTALACJA C.O.

2.1.1 Rury stalowe czarne wg PN-74200L tgczone przez spawanie na styk.

2.1.2 Rury z tworzywa sztucznego z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z polietylenu sieciowego
z wktadkg aluminiowg

2.1.3 Rury z polietylenu sieciowego PE-X PN6 z barierg antydyfuzyjng w rurze ostonowej z HDPE
wypetniong materiatem izolacyjnym pianka odporng na starzenie — przytgcze c.o.

2.1.4 Grzejniki stalowe ptytowe z zaworem termostatycznym.

2.1.5 Grzejniki stalowe drabinkowe tazienkowe z zaworem termostatycznym.

2.1.6 Zawory odcinajgce.

2.2 SKLADOWANIE

Wszystkie zastosowane materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.
2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

- materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego

- dostarczane materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
nadzoru

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania
0golne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci c.o. i kottowni c.o0. zastosuje sprzet gwarantujgcy
wiasciwg jakosc¢ robdt.

Do robét instalacyjnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- elektronarzedzia budowlane — wiertarka udarowa i wkretaka
- reczne narzedzia do prac instalacyjnych — klucze do rur, imadto itp.
- specjalistyczny sprzet do pracy z rurami stalowymi
- urzgdzenia do przeprowadzenia proby cisnieniowej
Sposob wykonania robdét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogodlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania
0golne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja i kottownia centralnego
ogrzewania.

5.2 ROBOTY INSTALACYJNE

e rozprowadzenie ciepta za pomoca rurociggow z rur stalowych/tworzywa sztucznego

e potgczenie rur za pomoca spawania, ztgczek dla rur z tworzywa sztucznego



w miejscach przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne

Rurociggi poziome w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszgcym co najmniej 5°,, w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do
zrodia ciepta — w przypadku rozdziatu dolnego oraz od pionu wznosnego do najdalszego pionu
opadowego — w odniesieniu do rurociggdéw zasilajgcych rozdziatu gérnego. W szczegdlnych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie spadku 3°.. Warunkiem koniecznym jest w tym
przypadku zapewnienie zgodno$ci kierunku przeptywu wody i powietrza.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia.

W ogrzewaniach grawitacyjnych niedopuszczalne sg zasyfonowania oraz zalewarowania
gtéwnych ciggéw zasilajgcych.

Montaz grzejnikbéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

Pofgczenie pionéw z poziomami (zasilajgcym i powrotnym) nalezy wykona¢ za pomocag
odsadzki .

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ dwukrotnie wodg a
nastepnie poddaé prébie 0.6 MPa.

Po uruchomieniu zrodta ciepta nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci ztadu na gorgco.
Podparcia lub zawieszenie rurociggbw muszg zapewni¢ ich swobodng rozszerzalnosé
termiczna.

Montaz armatury redukcyjnej lub sterujgcej nalezy wykonaé scisle wg instrukcji producenta.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich przeglad i konserwacje z mozliwoscig
dostepu do wszystkich urzgdzen i elementow.

Rurociggi uktadane w goérnej czesci pomieszczen nie mogg znajdowacé sie nad urzgdzeniami
elektrycznymi i tablicami sterowniczymi.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzaé zgodnie 2z warunkami
podanymi w instrukcji producenta.

Pompy nalezy mocowa¢ za pomocag kotnierzy lub kotnierzowych potgczen amortyzujgcych
drgania.

Po zakonhczeniu robét montazowych wszystkie rurociggi nalezy przeptukaé i podda¢ wodnej
prébie na szczelnosc

Dokonaé regulacji hydraulicznej wybudowanej instalacji wraz z instalacjg istniejgcg w budynku
GOK

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania
0golne"

6.1 Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy instalacji c.o. powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatdw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;j.

Badan robot zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci uzytkownika.



6.2 Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

c) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

d) Sprawdzenie, czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest:

- wykonanie rurociggoéw - 1 metr biezgcy

- montaz urzadzen instalacji c.0.— 1 sztuka

- montaz urzadzen instalacji c.0.— 1 komplet

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiory robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogdlne"

8.1 ODBIOR CZESCIOWY
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot,

. Dziennik Budowy;

. Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

a)Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji lub sieci , ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt jak np. wykonanie bruzd , przebi¢ , wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b)Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokoét i
dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

8.2 ZAKRES

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
whasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w
pkt.6.0.

8.3 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

. protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

. Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek;

. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

. protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

8.4 ZAKRES ODBIORU

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji c.0. z dokumentacjg projektowag, warunkami
technicznymi wykonania instalacji c.0., wymaganiami norm i szczegétowymi wymaganiami montazy
zalecanymi przez producenta elementéw i urzgdzern wchodzacych w skfad instalacji c.o.

- sprawdzenie zamontowania rur i grzejnikbw do $cian oraz sposobu przeprowadzenia rur przez
przegrody



- sprawdzenie protokotéw z préb szczelnosci instalacji

- sprawdzenie funkcjonowania zaworéw bezpieczenstwa

- sprawdzenie sposobu podtgczenia do istniejgcej instalacji
- sprawdzenie podtgczenia podgrzewacza c.w.u.
-sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogodlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00
"Wymagania ogélne" .

Pfatnos¢ za metr biezgcy instalacji z rur stalowych/tworzywa sztucznego i sztuke/komplet
wbudowanych urzadzen nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow
na podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia.
PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-93/B-02023 IzoIacja cieplna — warunki wymiany ciepfa i wtasciwosci materiatow —

PN-85/B-02421 ggggl\;-nictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggdw, aparatury i
urzgdzen

PN-80/H-7421 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego stosowania.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

BN-72/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-76002 Wentylacja —Potgczenia urzadzeh , przewodow i ksztattek.

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i
badania (zastepuje BN-84/8865-40)

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-H-74051-1:1994  Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.



PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-86/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacje i okreslenia.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.



01.01.02 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ

1. WYMAGANIA OGOLNE.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robdt instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej sieci kanalizaciji
sanitarnej i wodociggowej dla zadnia pn.:;,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PO ZLEWNI
MLEKA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DOM KULTURY DZ. NR 279
ZARNOWO DRUGIE 16, 16-300 AUGUSTOW”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania dla budynku stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci Robot. Sg one

podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

B ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwo$¢é Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robdét.

B ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

1.3 Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujaco:

B aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

B bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypelnione materiatem budowlanym nie
powodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

B certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi

B czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku.
Czes¢ wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes¢ od czesci
zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta;

B czes¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym

budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy Zrédto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma



przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym Zzroédiem i czescig wewnetrzng
instalacji;

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnosé, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

instalacja odpowietrzajaca bezcisnieniowa - instalacja odpowietrzajgca, w ktérej poziome rury
odpowietrzajgce znajdujg sie powyzej linii ciSnien w czasie ruchu i spoczynku instalacji ogrzewan
wodnych;

kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych;

kanat sciekowy - kanatl przeznaczony do odprowadzenia S$ciekdw gospodarczo-bytowych i
przemystowych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicébw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami
jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego;

nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnagtrz
budynku przez otwér wykonany w zewnetrznej scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;
nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich przez
drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;
odpowietrzanie miejscowe - zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdine
elementy instalacji ogrzewan wodnych;

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Menadzera
Projektu w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem Budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

przewdd nawiewny - przewdd doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia;

przylacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej
lub wpustu deszczowego z siecig kanalizacji zewnetrznej;
rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem

czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej;



rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

samoczynny zawor odpowietrzajgcy - zawor samoczynnie usuwajgcy lub doprowadzajgcy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;

sie¢ kanalizacyjna deszczowa; kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna
przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw opadowych;

sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - uktad przewoddéw kanalizacyjnych
znajdujgcych sie poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia sciekdw do oczyszczalni
Sciekéw lub do odbiornikéw

sie¢ wodociggowa gminna - sie¢ wodociggowa na terenie gminy, zaopatrujgca ludnos¢ i zaktady
produkcyjne w wodeg;

urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

warunki techniczne przylaczenia - zespdt wymagan technicznych, ktére muszg byé spetnione
aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii cieplnej oraz wody mogty by¢ dostarczone;
wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode;

wylot sciekéw - obiekt na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika;

1.5 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogélne wspdine dla

Robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

- Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizaciji

1.6 Wymagania ogoélne dotyczace robét.

ST zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét a takze przepisami budowy instalacji sanitarnych.

Menadzer Projektu w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy oraz nastepujgce dokumenty :

Pozwolenie na budowe
Dokumentacje projektowg
Dziennik budowy

Ksiege obmiaréw

Specyfikacje techniczne

1.7 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru co najmniej po jednym egzemplarzu Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacijg

Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej ST



powinny byé uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych toleranciji.

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach , dotyczace poszczegoinych rodzajow
instalacji sanitarnych , nalezy stosowac¢ tgcznie z warunkami ogolnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.

Dla instalaciji i robét nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny

stanowi¢ integralng czes¢ dokumentaciji technicznej.

Dokumentacja techniczna , dostarczana przez inwestora , przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym , w szczegdélnosci pod kgtem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp , rodzajem stosowanych materiatéw

i rozwigzan konstrukcyjnych.

2.0 Materiatly.
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe , odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych

dokumentow :
e atest
o certyfikat

e aprobate techniczng ITB

o certyfikat zgodnosci

3.0 Sprzet.
Sprzet uzyty przez wykonawce przy robotach instalacyjnych powinien by¢é odpowiednio dobrany i
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru, aby nie powodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych

robét , jak i czynnosci pomocniczych.

4.0 Transport.
Wykonawca powinien stosowaé srodki transportu zgodnie z naktadami rzeczowymi i odpowiednio

przystosowane do transportu materiatow instalacyjnych.

5. Wykonanie robét

5.1 Warunki ogodlne przy instalacjach sanitarnych

o Budowa sieci kanalizacyjnej powinna odbywaC sie na podstawie aktualnej dokumentaciji
projektowej sporzadzonej w oparciu 0 ogdlnie obowigzujgce normy i zasady z uwzglednieniem
lokalnych wymagan i mozliwosci inwestora.

e Do budowy przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza.

e Jezeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysokos¢ co
najmniej 0.10 m i byé wykonana z piasku lub piasku gliniastego albo gliny piaszczystej

odpowiednio zageszczone;.



Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0.5 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.
Rury do budowy przewododw - przed opuszczeniem do wykopu - nalezy oczysci¢ z wewnatrz i
zewnatrz, oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Utozenie przewoddéw powinno byé zgodne ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej a
minimalne spadki nie powinny by¢ nizsze niz:

a) 0.6% dla srednicy 160 mm
Maksymalne spadki kanatow wynikajg z maksymalnej predkosci przeptywu $ciekdw.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami (lub tez wpustami i wgtebieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.
Glebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym przykrycie po
zasypaniu, mierzagc od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie moze
by¢ mniejsza niz:

a) 1.0 m - w strefie o glebokosci przemarzania 0.8 m,

b) 1.2 m - w strefie o glebokosci przemarzania 1.0 m,

c) 1.3 m - w strefie o gtebokosci przemarzania 1.2 m
Zmiany kierunku i spadku trasy oraz przekroju kanatu, powinny by¢ wykonywane
w studzienkach kanalizacyjnych rewizyjnych lub komorach.
Studzienki i tuki nalezy wykonywacé réwnolegle z budowg przewoddéw kanalizacyjnych w gruntach
nie agresywnych lub stabo agresywnych. Kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed agresywnym
dziataniem wéd gruntowych i gruntéw oraz sciekdw.
Wewnetrzna powierzchnia kanatu powinna by¢ gtadka, a nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 10
mm.
Przy uktadaniu przewodu wodociggowego réwnolegle do innych przewodow i urzgdzen
uzbrojenia podziemnego nalezy miedzy zewnetrznymi Sciankami tych przewodow
zachowac¢ odlegtosci:

a) od przewodow gazowych i kanalizacyjnych - 1.5 m,
b) od kabli elektrycznych -0.8m,

C) od kabli telekomunikacyjnych -0.5m.

W przypadku skrzyzowania przewoddéw wodociggowych z kanalizacyjnymi, jezeli odlegtosc¢ jest
mniejsza od 0.5 m, nalezy na przewodzie wodociggowym stosowaé rure ochronng.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych
uszkodzenh powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto nalezy rury starannie
oczysci¢, zwracajgc szczegodlng uwage na kielichy i bose konce rur.
Warunkiem prawidtowego utozenia rurociggu jest wykonanie odpowiedniej obsypki.
Obsypka powinna siegaé¢ ok. 30 cm ponad wierzch rury po zageszczeniu a jej wykonanie
nie moze powodowaé przemieszczenia przewodu.
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczeh przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby

szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu



ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnoéci catego

przewodu (po uzyskaniu pozytywnych wynikdw prob szczelnosci poszczegdinych jego odcinkdéw).

Przed rozpoczeciem préby szczelnosci nalezy przewdd napetni¢ woda, doktadnie

odpowietrzy¢.

Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy
zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszaé cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a
przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci odcinka i calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inspektora Nadzoru i uzytkownika.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé
jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany,
jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i kohcowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy

kolejnych odcinkdéw przewodu.

Wszystkie elementy i materialy do izolacji termicznej i przeciwwilgociowej utrzymywacé w stanie

czystym i suchym
Izolacje przeciwwilgociowg i doszczelnienie potgczenia odcinkdw wykonywacd stosujgc materiaty

PE termokurczliwe z klejem termotopliwym (tuleje, folie, rekawy, tasmy itp.)

Wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej wykonane z rur stalowych ocynkowanych nalezy tgczy¢

za pomocg gwintowanych ocynkowanych tgcznikow.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelniaC przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z
konopi lub past uszczelniajgcych. Do urzgdzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb
miniowych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu
tacznikoéw; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych na zimno, jak i na gorgco.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych

powinny wynosic:

Srednica rur w mm Odlegtos¢ w m
15+20 1,5
25 +32 2,0
40 + 50 2,5
65 + 100 3,0

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody powinno by¢
suche, o temperaturze wewnetrznej powyzej +4°C, oswietlone, tatwo dostepne, o minimalne;j

wysokosci 1.80 m i wyposazone we wpust piwniczny ¢ 100.



Wodomierz nalezy ustawia¢ w potozeniu poziomym, wspotosiowo z przewodem pomiarowym na

wspornikach dla srednicy nominalnej ponizej 50 mm i wiekszych na podporach betonowych.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny byé zlokalizowane
w miejscach fatwo dostepnych.
Jezeli w dokumentac;ji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢
ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
a) zawory czerpalne do zlewdéw oraz baterie $cienne do umywalek, zmywakow
i zlewozmywakow — 0,25 do 0,35 m. nad przyborem, liczgc od gérnej krawedzi przedniej
scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,
b) baterie wannowe $cienne — 0,10 do 0,18 m. nad gérng krawedzig wanny, liczac od osi
wylotéw podejs¢ czerpalnych,
C) zawory czerpalne oraz baterie $cienne do basenéw do mycia nég — 0,10 do 0,15 m. nad
gorng krawedzig basenu, liczgc od osi wylotéw czerpalnych,
d) baterie $cienne i mieszacze do natryskéw — 1,0 do 1,5 m. nad posadzkg basenoéw, liczac
od wylotéw osi podejsé czerpalnych,
€) gtowki natryskow statych gornych — 2,10 do 2,20 m. i bocznych — 1,8 do 2,0 m. nad
posadzkg basenu, liczac od sitka gtowki,
f) automatyczne cisnieniowe zawory sptukujgce — 1,10 m. nad posadzka, liczac od osi wylotu
podejscia czerpalnego.
Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonczeniowymi
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego
zrodia, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzadzenia, zwracajgc szczegolng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg
szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac¢ prébie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy ciSnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cidnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekédw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia.
Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.
Przewody kanalizacji wewnetrznej powinny by¢ prowadzone w podiozu Ilub kanale

podpodtogowym po $cianach piwnicy lub pod stropem najnizszej kondygnacji. W kazdym



przypadku instalacja powinna byé ufoZzona tak, aby spetnione bylty warunki  wynikajgce
z wlasciwosci termicznych i wytrzymatosciowych przewodéw z tworzyw sztucznych.
Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego

spadku, zaleznego od $rednicy projektowanego przewodu.
W przypadku niemoznosci prowadzenia przewodow kanalizacyjnych pod posadzkg najnizszej

kondygnaciji, dopuszcza sie prowadzenie przewodow kanalizacyjnych poziomych po Scianach
budynku. Przewody takie nalezy mocowaé za pomocg obejm lub uchwytow do konstrukcji
budowlanej w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potgczen.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych
wynosza:

a) dlarur z PCV, PP, PE s$rednicy od 50 do 110 mm- 1,0 m.,

b) dla rur z PCV, PP, PE $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m.,

c) dla rur z pozostatych materiatéw —-2,0m.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazyé w rewizje lub czyszczaki, ktore nalezy
instalowa¢ w odlegtosciach, oprécz podanych nizej, takze na zmianach kierunku trasy kanalizacji.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy czyszczakami wynoszg odpowiednio:

a) dlarur o srednicy 100 do 150 mm  -15m.,

b) dla rur o $rednicy 200 mm -25m.
Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane — $ciany, tawy fundamentowe lub pod
tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne (moze to by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o dwie
grubo$ci Scianki przewodu. Przestrzen pomiedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng
nie dziatajgcg korozyjnie na rure. Tuleje ochronne, umozliwiajg swobodne liniowe
przemieszczanie przewodu, oraz chronig przed obcigzeniami zewnetrznymi.
Lokalizacja pionu kanalizacyjnego jest $cisle zwigzana 2z rozmieszczeniem aparatow
i urzadzen sanitarnych.
Powinno sie je prowadzi¢é w szybach instalacyjnych réwnolegle z przewodami
wodociggowymi.
Srednica czeséci odptywowej pionu spustowego powinna byé jednakowa na catej wysoko$ci i nie
powinna by mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu.
Przewdd spustowy (pion z rur PCV i PE ze ztaczem pierscieniowym — przyjmuje sie dwa punkty
mocujgce. Jeden punkt staty pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w potowie
pionopietra (kompensacja w kielichu).
Podejscia odptywowe, fgczagce wyloty aparatéw sanitarnych z pionem, sg prowadzone nad
stropem z minimalnym spadkiem 2,0 do 2,5%. Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami
kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢
zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé nie przenikanie zapachéw do pomieszczeh.
Wysokos¢ zamknieé¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosié¢ co najmniej:

a) przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, wannach,

umywalkach ,bidetach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp.-75
mm
b) przy wpustach podtogowych - 50 mm,

c) przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm,



d) przy przewodach spustowych deszczowych odwadniajgcych balkony - 50 mm.
¢ Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z

poziomem poprzez ogledziny.

6.0 Kontrola jakosci robot.

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektora nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania, Wykonawca powiadamia Inspektora
nadzoru pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej , ktérg moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru. W imieniu Inspektora nadzoru powyzsze

czynnosci moze wykonac Inspektor Nadzoru , zatrudniony przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest:

- wykonanie rurociggéw - 1 metr biezacy

- montaz urzgdzen instalacji sanitarnej — 1 sztuka/1komplet

- montaz urzgdzen instalacji wodociggowej — 1 sztuka/1 komplet

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiory robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej 00.00.00 "Wymagania ogoélne

8.1 Odbidr robot — czesciowy.
a)Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalacji lub sieci , ktére zanikajg w

wyniku postepu robét jak np. wykonanie bruzd , przebi¢ , wykopow oraz inne
ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.
b)Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokét i

dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

8.2 Odbiér koncowy.
a) Przy odbiorze koncowym instalacji i sieci nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci , a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu  udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
b) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektora nadzoru:

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg

- atesty lub aprobaty techniczne uzytych materiatow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogodlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00
"Wymagania ogoélne" .



Ptatnos¢ za metr biezacy instalacji z rur z tworzywa sztucznego i sztuke/komplet wbudowanych
urzadzeh nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatéw na podstawie

wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

PN-91/B-02020
PN-B-02025

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-B-02414

PN-76/B-02440
PN-90/8864-46

PN-93/B-02023

PN-92/B-01706
PN-92/B-01707
PN 92/B-10735
PN-83/B-10700.04

PN-85/B-02421

PN-80/H-74219
PN-74/H-74200
BN-72/8976-50
PN-64/B-10400

PN-B-02865

PN-B-76002
PN-B-76001

PN-79/H-74244
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/02
PN-88/H-74080/03

POLSKIE NORMY

Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

Ogrzewnictwo.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Klasyfikacja , wymagania i
badania przy odbiorze.

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow —
stownik.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, aparatury

i urzadzen

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego stosowania.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Przejscia przez przegrody budowlane.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Wentylacja —Potgczenia urzadzen , przewoddw i ksztattek.

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ — Wymagania i
badania (zastepuje BN-84/8865-40)

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wtazy kanatowe. Klasa A.

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustéow deszczowych. Klasa A.

Skrzynki zeliwne wpustéow deszczowych. Klasa B.

Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.



PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
PN-86/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacje i okreslenia.

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw
Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakoci

PE - Polietylen

PCW,PCYV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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