
Aksonometria wody zimnej i ciepłej

zasilanie w wodę
z istniejącego przyłącza

wodociągowego wykonanego
do budynku

PE Ø
 32

Nr rys. 4

Obiekt:

Projektant:

Skala:
1:100

Podpis:

mgr inż. Adam Wysocki
Asystent

Projektanta:

mgr inż. Dariusz Wysocki
Nr upr.

Bł/206/01

ZL

ZC

Ø 25 z.w.

Ø 16 z.w.

Przebudowa i rozbudowa budynku po zlewni mleka
wraz ze zmiana sposobu użytkowania na dom kultury

dz. nr 279, Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów

27.04.2020r.

UM

UM

WC

ZC

UM

elektryczny przepływowy
podgrzewacz wody 

o mocy 3,5kW

elektryczny przepływowy
podgrzewacz wody 

o mocy 3,5kW

elektryczny przepływowy
podgrzewacz wody 

o mocy 3,5kW

elektryczny przepływowy
podgrzewacz wody 

o mocy 3,5kW
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wodomierz JS 1,6
dn 15

zawór zwrotny antyskażeniowy
prod. Danfoss typ EA 251 DN20

włączenie
do instalacji

wodociągowej

istniejące
przyłącze

wodociągowe

Uwaga:
- montaż armatury w pom. łazienki
w konsoli wodomierzowej
- zainstalować zawory przelotowe

grzybkowe

reduktor ciśnienia
z manometrem DN20

0-10 Bar

filtr DN20
z drobnosiatkowym wkładem

filtracyjnym


